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Kulskruv

Teknisk beskrivning

• Kraft <50 Ton
• Hög verkningsgrad
• Höga hastigheter, max 7,62 m/min
• Lång livslängd
• Lågt effektbehov
• Slaglängd <6 meter

Tillval

• 100 % intermittent utförande
• Rostfritt syrafast utförande

Modell

Stående 28631 2802 28021 28003 2805 28051 2810 28101 2820 2825 2860

Hängande 28630 2801 28011 28002 2804 28041 2809 28091 2819 2824 2859

Lyftkraft ( ton ) 0,5 2 2 3 5 5 10 10 20 25 50

Kulskruv
Diameter (tum) 5/8 1 1 1 11/64 1,5 1,5 1,5 1,5 2,25 3 4

Stigning (tum) 0,2 0,25 1 0,413 0,474 1 0,474 1 0,5 0,66 1

Utväxling

Standard 5:1 6:1 6:1 6:1 6:1 6:1 8:1 8:1 8:1 10 2/3:1 10 2/3:1

Alternativ 1 20:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1 32:1 32:1

Alternativ 2 - 12:1 12:1 12:1 - - - - - - -

Antal varv
för 1” lyft

Standard 25 24 6 14,526 12,667 6 16,888 8 16 16,16 10,66

Alternativ 1 100 96 24 58,104 50,667 24 50,667 24 48 48,48 32

Alternativ 2 - 48 12 29,052 - - - - - - -

Max ineffekt
(Hk)

Standard 1/3 2 2 2 4 4 5 5 5 8 15

Alternativ 1 1/6 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 1/2 6

Alternativ 2 - 3/4 3/4 3/4 - - - - - - -

Startmoment
vid full  last
(pound )

Standard 10,5 50 180 110 220 500 350 800 700 925 2700

Alternativ 1 5 25 80 50 90 206 175 400 325 475 1500

Alternativ 2 - 30 135 68 - - - - - - -

Märk
moment vid
full last
(pound )

Standard 9,5 45 160 100 180 410 300 700 650 825 2200

Alternativ 1 4,5 20 70 45 80 183 150 290 300 425 1200

Alternativ 2 - 25 105 60 - - - - - - -

Verkningsgrad
(%)

Standard 67 59 66 66 70 65 63 57 61 60 68

Alternativ 1 35 33 38 37 39 36 42 46 44 39 41

Alternativ 2 - 53 51 55 - - - - - - -

Vikt vid 6” slag (pound ) 2,75 20 20 21 40 40 50 50 115 235 520

Vikt spindel /1” (pound ) 0,1 0,33 0,33 0,42 0,85 0,85 0,85 0,85 1,5 2,9 5

Håll moment
vid full last
(pound )

Standard 1 2 2 7 8 8 11 11 24 24 92

Alternativ 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 33

Alternativ 2 - 1 1 2 - - - - - - -

Tekniska Data

1 HK=0,735 kW 1 Pound=0,453 kg 1 Tum=25,4 mm

* 1 ingång är standard.

*



Modell

28631
2802 &
28021

28003
2805 &
28051

2810 &
28101

2820 2825 2860

28630
2801 &
28011

28002
2804 &
28041

2809 &
28091

2819 2824 2859

Lyftkraft ( ton ) 0,5 2 3 5 10 20 25 50

A Slag

B A + 1 A + 0,75 A + 0,75 A + 2 A + 1 A + 0,75 A + 2 A + ,275

C 5 7,5 9,25 10,75 10 3/8 16,5 19,75 25 3/8

D 1 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1,5 2,75 3 1/8 3 5/8

E 5/8 1 1 11/64 1,5 1,5 2,25 3 4

F 1 1/16 1 21/32 1 21/32 2 3/8 2 7/8 3,5 4,5 5 9/16

G 5/16 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 1 1,25

H 1±0,003 1,75±0,005 1,75±0,005 2,25±0,005 2,25±0,005 3,25±0,005 4±0,005 4,75±0,005

I
3/8-24UNF-

2A
3/4-16UNF-

2A
3/4-16UNF-

2A
1-14UNS-2A 1-14UNS-2A

1,75-12UN-
2A

2,25-12UN-
2A

3,25-12UN-
2A

J 0,75 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 2,25 2,25 2,75

K 4,5 7 7 9 11 11 14 22

L 2,25 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 7 11

M 0,375/0,373 0,500/0,498 0,625/0,623 0,749/0,747 0,999/0,997 1,000/0,998 1,375/1,373 1,500/1,498

N 1/8x1/6x3/4 1/8x1/16x1 3/16x3/32x1
3/16x

3/32x1.25
1/4x1,8x1,5 1/4x1/8x1,5 5/16x5/32x2

3/8x
3/16x2,25

O 4 7 7 6 7,5 8,25 10,25 19,75

P 2 3,5 3,5 3 3,75 4 1/8 5 1/8 9 7/8

Q 3,25 6 6 4,5 5,75 6 7,5 16

R 1 5/8 3 3 2,25 2 7/8 3 3,75 8

S - 3,5 3,5 8 8,75 11 13,75 9,75

T - 1,75 1,75 3 2 7/8 4 1/8 5 1/8 4 7/8

U - 2 2 6,5 7 8,75 11 6

V - 1 1 2,25 2 3 3,75 3

W 0,941/0,938 1,705/1,702 1,706/1,701 2,190/2,188 2,601/2,598 2,601/2,598 3,755/3,750 5,316/5,313

X 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1,5 1,8 1,5 2 5/16 4 7/16

Y 9/32 13/32 13/32 11/16 13/16 1 1/8 1 3/8 1 7/8

AA 4 5 5/8 7,25 8,75 8 3/8 13 16,75 21 3/8
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OBS! Alla mått i tum.

Modell 28631 Modell 2802, 28021, 28003, 2860 Modell 2805, 28051, 2810, 28101, 2820, 2825
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