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Rohrsystem Lineareinheit E / AE
Tubular linear unit E / AE

Aus der Serienkomponente Rohr-Verbindungssystem
entstand das Rohrsystem Lineareinheiten-Programm.
Die Rohrsystem Lineareinheiten sind rationell, kosten-
günstig und universell einsetzbar.
Gute Steifigkeit, geringe Durchbiegung, hohe Bela-
stung, einfache Handhabung sind ideal in den Linea-
reinheiten vereinigt.
FürdieunterschiedlichenEinsatzfälleundBelastungen
stehen je vier bzw. fünf Baugrößen zur Auswahl. Füh-
rungsrohrdurchmesser 18-80 mm. Lieferbar sind mehr
als 50 Grundtypen in 160 Varianten.

Merkmale

• Serienmäßige Verfahrwege bis über 2.000 mm
möglich

• Positioniergenauigkeit bis zu ±0,2 mm auf 300 mm
erreichbar

• Verfahrgeschwindigkeit bis 1,5 m/min

• Antrieb über Trapezgewindespindel

• Einbaulage beliebig

The product range tubular linear units has been deve-
loped from the standard components of the tubular
connection system.
The tubular linear units are economical, cost-effective
and universally usable.
High rigidity, low deflection, high loads, easy handling
are ideally combined in this linear unit.
Four and in some instances five different sizes of linear
units are available for different applications and loads.
Guide tubes ranging from 18-80 mm. More than 50
basic versions in 160 variations can be delivered.

Features
• travel of more than 2000 mm possible

• positioning accuracy up to ±0,2 mm / 300 mm

• travelling speed up to 1,5 m/min

• driven by ACME thread spindle

• installation as desired
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Baureihe E
• Rechts- oder Linksgewinde

• Rechts- und Linksgewinde

• Geteilte Gewindespindel

Seite 30 - 35
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Rohrsystem Lineareinheit E / AE
Tubular linear unit E / AE

Technsiche Beschreibung

Eine im Führungsrohr (9)
gelagerte Gewindespin-
del (6) mit zugeordneter
Leitmutter (8) überträgt
die rotatorische Bewe-
gung auf den Führungs-

Trapezgewindespindel

Spindel: Stahl, optional
Edelstahl,18-60 gestrehl-
te, 80 gewirbelte Aus-
führung
Leitmutter: RG 7

Ausführungen:
• Rechtsgewinde
• Linksgewinde
• Rechts-/Linksgewinde
• Geteilte Spindel

Bemerkung:
mittlerer Drehzahlbe-
reich, selbsthemmend,
wahlweise wälz- oder
gleitgelagert

Führungsrohr

Präzisionsstahlrohr nach
DIN EN 10305
Edelstahlrohr nach
DIN 17458
Führungsschlitz:
Winkelabweichung
0,1mm / 300 mm

Bemerkung:
Rohre werden zusätzlich
geschliffen.
Rauhtiefe Ra= 1,6 µm

Lagerung

Spindellagerung:
Type 18 Flanschlager

30-80 Rillenkugel-
lager (abgedich-
tet) wahlweise
Gleitlager

Schlittenlagerung:
Wahlweise mit oder
ohne Gleitbuchse

Befestigung der Lineareinheit

Je nach Einbaulage und
Anwendung kann die Li-
neareinheit mittels Be-
festigungselementen
fixiert werden. Hierzu
stehen neben den Befes-
tigungselementen auf

Technical description

ACME spindle

spindle: steel, stainless
steel optional, 18-60
chased, 80 whirled versi-
on

guide nut: RG 7

versions:
• righthand
• lefthand

remarks:
medium speed range,
self-locking,
antifriction or slide
bearing, as an option

Guide tube

precision steel tube
complying with
DIN EN 10305
stainless steel tube com-
plying with DIN 17458
guiding slot:
angular deviation 0,1mm
per 300mm

Bearing

spindle bearing:
Type 18 flange bearing

30-80 deep
groove ball
bearing (sealed)
or slide bearing
as an option

guide elements bearing:
as an option: with or
without slide bushing

Fixation of the linear unit

A threaded spindle (6)
with corresponding
guide nut (8) which is
supported in the guide
tube (9) converts a
rotating(7) movement

According to the
installation and
application, the linear
unit can be
fixed with clamping

schlitten (10). Dieser
wird durch den Mitneh-
merkeil (7) verdrehgesi-
chert.
(vergl. Skizze Seite 27)

into a linear movement
of the guide element
(10). This is protected
against twisting by a dri-
ve key (7). (see drawing
on page 27)

den Seiten 46 bis 51 die
Klemmstücke aus dem
Katalog “Verbindungs-
systeme zur Verfügung.

elements.
The fixation elements
mentioned in this
catalogue on pages II 46
to 51as well as the
clamping elements
from the catalogue
"Connection Systems"
can be used for this
purpose.

remarks:
tubes are additionally
polished.
Peak-to-valley height
Ra= 1,6 µm
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1 - slotted round nut 8 - guide nut

2 - slide bearing (as an option) 9 - guide tube

3 - deep groove ball bearing 10 - guide element

4 - bearing sleeve 11 - bearing sleeve

5 - feather key 12 - deep groove ball bearing

6 - spindle 13 - slide bearing (as an option)

7 - drive key 14 - slotted round nut

2

3

4

1

5

6

7

8

11

12

13

14

9

10

Abbildung zeigt E 40
Illustration shows E 40

Der Führungsschlitten
ist nicht im Lieferum-
fang der Lineareinheit
enthalten und muss se-
parat bestellt werden.
Siehe Seite 38-45
The guide element is
not included in the de-
livery set. It has to be
ordered separately.
See page 38-45

1 - Nutmutter 8 - Leitmutter

2 - Gleitlager (wahlweise) 9 - Führungsrohr

3 - Rillenkugellager 10 - Führungsschlitten

4 - Lagerhülse 11 - Lagerhülse

5 - Passfeder 12 - Rillenkugellager

6 - Gewindespindel 13 - Gleitlager (wahlweise)

7 - Mitnehmerkeil 14 - Nutmutter

Zusätzliches Passele-
ment nur bei E 80
Additional fitting
element only with E 80

R K R OS E K R I EG E R+
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Positioniergenauigkeit
Positioning accuracy

Antriebsart
type of drive

Positioniergenauigkeit
positioning accuracy

Selbsthemmung
self -locking

Trapezgewindespindel
ACME thread spindle

± 0,2 mm / 300 mm Hub travel ja yes

Geschwindigkeit
Speed

Erforderliche Spindeldrehzahl* n [min-1]= Geschwindigkeit [m/min] x 1000
Spindelsteigung [mm]

* max. Spindeldrehzahl mit Gleitlager     80 min-1

mit Kugellager 250 min-1

required spindle rpm* =speed [m/min] x 1000
pitch [mm]

* max.  spindle rpm with slide bearing 80 min-1

with ball bearing 250 min-1

Type Spindelsteigung
pitch

E 18 2 mm

E 30 / AE 30 3 mm

E 40 / AE 40 4 mm

E 50 4 mm

E 60 5 mm

E 80 6 mm

Rohrsystem Lineareinheit E / AE
Tubular linear unit E / AE
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Belastungsdaten*
Load data*

Ges
am

tlä
ng

e
to

ta
l l

en
gt

h

F Kraft [N]

M Moment [Nm]

I Flächenträgheitsmoment [cm4]

F force [N]

M moment [Nm]

I geom. moment of inertia [cm4]

Fx Fy Fz Mx My Mz Iy Iz

Gesamtlänge  [mm]
total length 500 500 1000 1500 500 1000 1500

Type

E 18 400 90 10 – 60 8 – 1,5 4 4 0,22 0,27

E 30 800 500 60 10 500 50 9 6 15 15 1,48 1,73

E 40 1000 2100 250 60 1900 140 50 14 40 40 6,31 7,40

E 50 1700 3000 600 140 3000 600 140 30 65 65 13,62 15,39

E 60 2500 4500 1500 380 4500 1300 320 45 120 120 28,93 32,90

E 80 4500 5500 2300 550 5650 2500 650 70 170 170 98,72 118,53

AE 30 500 – – – – – – 0,5 – 16 1,48 1,73

AE 40 1500 – – – – – – 0,6 – 35 6,31 7,40

Leerlaufmomente
No-load torques

Type Spindel mit Gleitlager
spindle with slide bearing

Spindel m. Kugellager
spindle w. ball bearing

E 18 – 20 Ncm

E 30 45 Ncm 35 Ncm

E 40 60 Ncm 50 Ncm

E 50 120 Ncm 90 Ncm

E 60 – 110 Ncm

E 80 – 90 Ncm

* bezogen auf Führungsschlitten (Durchbiegung d. Führungskörpers f= 0,5 mm,
statisch, Endelemente aufliegend)

* referring to the guide table (guide element deflection f= 0,5 mm,
static, end elements supported)

R K R OS E K R I EG E R+
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Rohrsystem Lineareinheit E
Tubular linear unit E

Ausführung • Rechts- oder Linksgewinde
Version • right or lefthand thread

Führungsschlitten wahlweise –
dieser muss separat bestellt werden.
Siehe Seite 38-45
guide element as an option –
has to be ordered separately.
see page 38-45

Funktionsprinzip:
Eine Rotationsbewegung der Gewin-
despindel wird in eine lineare Aus-
gangsbewegung des Führungsschlit-
tens umgewandelt.

Function:
a rotating movement of the spindle is
converted into a linear movement of
the guide element.

Standardlängen
(Rechtsgewinde,1 Zapfen) ab Lager lieferbar
Standard length (righthand thread,1 pin)
delivery ex-stock

E 30: 300/500/800/1000 mm
E 40-50: 300/500/800/1000 mm
E 60: 500/1000 mm (mit Kugellagerung / with ball bearing)

1 = Rechtsgewinde righthand thread
2 = Linksgewinde lefthand thread

Code No. Type Spindel
spindle

Grundlänge1)

basic length1) B D 1 D 2 J

Rohrsystem Lineareinheit  E
Tubular linear unit E

70 _ 181  1 18 Tr 10x2 155 18 6 – 24

70 _ 183  1 18 Tr 10x2 155 18 6 6 24

70 _ 301 _ 30 Tr 14x3 200 30 8 – 38

70 _ 303 _ 30 Tr 14x3 200 30 8 8 38

70 _ 401 _ 40 Tr 20x4 230 40 12 – 60

70 _ 403 _ 40 Tr 20x4 230 40 12 12 60

70 _ 501 _ 50 Tr 20x4 235 50 12 – 63

70 _ 503 _ 50 Tr 20x4 235 50 12 12 63

* 70 _ 601 _ 60 Tr 24x5 280 60 14 – 78

* 70 _ 603 _ 60 Tr 24x5 280 60 14 14 78

* 70 _ 801 _ 80 Tr 32x6 360 80 20 – 100

* 70 _ 803 _ 80 Tr 32x6 360 80 20 20 100

* Baugrößen 18, 60 und 80 nicht mit Gleitlager erhältlich
* sizes 18, 60 and 80 not available with slide bearing

Spindel m. Kugellager
spindle w. ball
bearing

Spindel m. Gleitlager
spindle w. slide
bearing

Spindel u. Kugellager
(Edelstahl)
spindle a. ball bearing
(stainless steel)

Spindel (Edelstahl)
m. Gleitlager
spindle
(stainless steel)
w. slide bearing

Spindel (Edelstahl)
mit Kugellager
(Stahl)
spindle (stainless steel)
w. ball bearing
(steel)

Standard-Einheit (verzinkt)
standard-unit (zinc-plated)

Edelstahl-Einheit
stainless steel unit
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Bestellbeispiel
E40, Rechtsgewinde,
Spindel mit Kugellagerung,
2 Antriebszapfen, Hub 500 mm

Code No. + Länge (Grundlänge+Hub)

701 403 1   0730

701 403 1 0730

Order example
E40, righthand thread,
spindle with ball bearing,
2 drive pins, travel 500 mm

Code n° + length (basic length+travel)

701 403 1   0730

701 403 1 0730

Nur bei E18
Only for E18

Gesamtlänge= Grundlänge+Hub
total length= basic length+travel

Gesamtlänge
total length

Type Gesamtlänge total length R

E 18 < 300 mm 25

E 30 < 500 mm 40

E 40 < 500 mm 60

E 50 < 500 mm 65

E 60 < 500 mm 80

3)Abweichung bei kleineren Längen

L 1 L 2 M P 1 P 2 R3) V max Hub
max. travel

Masse [kg]
weight

Grundlänge2)

basic length2)
pro 100 mm Hub

per 100 mm travel

17 – 18 2x2x12 – 55 M 3x5 350 0,225 0,097

17 17 18 2x2x12 2x2x12 55 M 3x5 330 0,229 0,097

26 – 28 2x2x20 – 80 M 4x8 1250 0,717 0,205

26 26 28 2x2x20 2x2x20 80 M 4x8 1220 0,727 0,205

38 – 44 4x4x32 – 85 M 6x12 2700 1,707 0,540

38 38 44 4x4x32 4x4x32 85 M 6x12 2660 1,742 0,540

38 – 44 4x4x32 – 85 M 6x10 2700 2,672 0,640

38 38 44 4x4x32 4x4x32 85 M 6x10 2660 2,707 0,640

38 – 50 5x5x32 – 100 M 8x12 2650 4,786 0,950

38 38 50 5x5x32 5x5x32 100 M 8x12 2610 4,832 0,950

31,5 – 70 6x6x22 – 130 M8x25 2600 10,00 1,940

31,5 31,5 70 6x6x22 6x6x22 130 M8x25 2565 10,10 1,940

[mm]

1)Die Grundlänge entspricht der
Einheitenlänge ohne Hub

1) The basic length is the length
of the unit without travel

2)beinhaltet nicht den
Führungsschlitten

2)guide element not
included

Baugrößen 30 - 60 auch in Edelstahlausführung 1)erhältlich, Baugröße 80 auf Anfrage
sizes 30 - 60 also available in stainless steel 1) (size 80 on request)

1)Rohr und Spindel in Edelstahl,
Nutmutter verchromt, Lagerstücke und Leitmutter in Rotguss

1)tube and spindle in stainless steel,
galvanised slotted nut, red bronze bearing and leadnut

R K R OS E K R I EG E R+
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Rohrsystem Lineareinheit E
Tubular linear unit E

Ausführung • Rechts- und Linksgewinde
Version • right and lefthand thread

Funktionsprinzip:
Wie auf Seite 30, jedoch werden 2
Führungsschlitten zusammen bzw.
auseinander gefahren.
Wichtig: Bei der Bestellung wird der
Gesamthub angegeben.

Function:
as described on page 10, but in this
case two guide elements will be
moved together to the middle or
apart.
Attention: when ordering, please in-
dicate the total travel.

Führungsschlitten wahlweise –
siehe Seite 38-45
guide element as an option –
see page 38-45

Rechtsgewinde
righthand thread

Linksgewinde
(Zapfenseite L1)
lefthand thread
(L1 drive side)

Code No. Type Spindel
spindle

Grundlänge1)

basic length1) B D1 D2 J

Rohrsystem Lineareinheit E
Tubular linear unit E

7 03 18 _  1 18 10x2 195 18 6 6 24

7 03 30 _  _ 30 14x3 265 30 8 8 38

7 03 40 _  _ 40 20x4 315 40 12 12 60

7 03 50 _  _ 50 20x4 325 50 12 12 63

* 7 03 60 _  _ 60 24x5 385 60 14 14 78

* 7 03 80 _ _ 80 32x6 460 80 20 20 100

1 = 1 Antriebszapfen auf Linksgewindeseite
2 = 1 Antriebszapfen auf Rechtsgewindeseite
3 = 2 Antriebszapfen
1 = 1 drive pin on the lefthand thread side
2 = 1 drive pin on the righthand thread side
3 = 2 drive pins

* Baugrößen 18, 60 und 80 nicht mit Gleitlager erhältlich
* sizes 18, 60 and 80 not available with slide bearing

Spindel m. Kugellager
spindle w. ball
bearing

Spindel m. Gleitlager
spindle w. slide
bearing

Spindel u. Kugellager
(Edelstahl)
spindle a. ball bearing
(stainless steel)

Spindel (Edelstahl)
m. Gleitlager
spindle
(stainless steel)
w. slide bearing

Spindel (Edelstahl)
mit Kugellager
(Stahl)
spindle (stainless steel)
w. ball bearing
(steel)

Standard-Einheit (verzinkt)
standard-unit (zinc-plated)

Edelstahl-Einheit
stainless steel unit
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Bestellbeispiel
E40, Rechts- u. Linksgewinde,
Spindel mit Kugellagerung,
1 Antriebszapfen auf Rechts-
gewindeseite, Hub 650 mm

Code No. + Länge(Grundlänge+Hub)

703 402 1   0965

703 402 1 0965

Order example
E40, right and lefthand thread,
spindle with ball bearing,
1 drive pin on the righthand thread side,
travel 650 mm

Code n° + length(basic length+travel)

703 402 1   0965

703 402 1 0965

Gesamtlänge= Grundlänge+Hub
total length= basic lentgth+travel

Nur bei E18
Only for E18

Gesamtlänge
total length

Type Gesamtlänge total length R

E 18 < 300 mm 25

E 30 < 500 mm 40

E 40 < 500 mm 60

E 50 < 500 mm 65

E 60 < 500 mm 80

4) Abweichung bei kleineren Längen
4) modification for smaller length

L 1 L 2 L 33) M P 1 P 2 R4) V max Gesamthub
max. total travel

Masse [kg]
weight [kg]

Grundlänge2)

basic length2)
pro 100mm Hub

per 100mm travel

17 17 37 18 2x2x12 2x2x12 55 M 3x5 280 0,330 0,097

26 26 29 28 2x2x20 2x2x20 80 M 4x8 1170 0,595 0,205

38 38 25 44 4x4x32 4x4x32 85 M 6x12 2560 2,515 0,540

38 38 29 44 4x4x32 4x4x32 85 M 6x10 2560 4,156 0,640

38 38 29 50 5x5x32 5x5x32 100 M 8x12 2460 7,390 0,950

31,5 31,5 50 70 6x6x22 6x6x22 130 M 8x25 2500 13,290 1,940

[mm]

1) Die Grundlänge entspricht der
Einheitenlänge ohne Hub

1) The basic length is the length
of the unit without travel

2) beinhaltet nicht den
Führungsschlitten

2) guide element not
included

3) ab 1000mm Gesamtlänge
3) ex 1000mm total length

Baugrößen 30 - 60 auch in Edelstahlausführung 1)erhältlich, Baugröße 80 auf Anfrage
sizes 30 - 60 also available in stainless steel 1) (size 80 on request)

1)Rohr und Spindel in Edelstahl,
Nutmutter verchromt, Lagerstücke und Leitmutter in Rotguss

1)tube and spindle in stainless steel,
galvanised slotted nut, red bronze bearing and leadnut

R K R OS E K R I EG E R+
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Rohrsystem Lineareinheit E
Tubular linear unit E

Ausführung • Geteilte Gewindespindel
Version • Split spindle

Code No. Type Spindel
spindle

Grundlänge*
basic length* B D1 D2 J

Rohrsystem Lineareinheit E
Tubular linear unit E

7 04 303 1 30 14x3 280 30 8 8 38

7 04 403 1 40 20x4 340 40 12 12 60

7 04 503 1 50 20x4 340 50 12 12 63

7 04 603 1 60 24x5 400 60 14 14 78

7 04 803 1 80 32x6 560 80 20 20 100

Funktionsprinzip:
Wie auf Seite 30, jedoch werden 2
Führungsschlitten unabhängig
voneinander verfahren.
Wichtig: Bei der Bestellung wird der
Gesamthub angegeben.

Function:
as described on page 10, but in this
case two guide elements will be mo-
ved separately.
Attention: when ordering, please
indicate the total travel.

Führungsschlitten wahlweise –
siehe Seite 38-45
guide element as an option –
see page 38-45

Rechtsgewinde
righthand thread

Rechtsgewinde
righthand thread

*  Die Grundlänge entspricht der
Einheitenlänge ohne Hub

*  The basic length is the length
of the unit without travel

**beinhaltet nicht den
Führungsschlitten

**guide element not
included
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L 1 L 2 L 3 M P 1 P 2 R*** V max Hub
max. travel

Masse [kg]
weight [kg]

Grundlänge**
basic length**

pro 100 mm Hub
per 100 mm travel

26 26 44 28 2x2x20 2x2x20 80 M 4x8 1330 0,595 0,205

38 38 50 44 4x4x32 4x4x32 85 M 6x12 2000 2,515 0,540

38 38 44 44 4x4x32 4x4x32 85 M 6x10 2000 4,156 0,640

38 38 44 50 5x5x32 5x5x32 100 M 8x12 2000 7,390 0,950

31,5 31,5 50 70 6x6x22 6x6x22 130 M 8x25 1180 15,970 1,940

[mm]

Bestellbeispiel
E40, geteilte Spindel,
Spindel mit Kugellagerung (Standard),
Hub je Führungsschlitten 400 mm

Code No. + Länge(Grundlänge+Hub)

704 403 0   1140

704 403 0 1140

Order example
E40, split spindle,
spindle with ball bearing (standard),
travel of each guide element 400 mm

Code n° + length (basic length+travel)

704 403 0   1140

704 403 0 1140

Type Gesamtlänge total length R

E 18 < 300 mm 25

E 30 < 500 mm 40

E 40 < 500 mm 60

E 50 < 500 mm 65

E 60 < 500 mm 80

*** Abweichung bei kleineren Längen
*** modification for smaller length

Gesamtlänge= Grundlänge+Hub
total length= basic length+travel

Edelstahlausführung 1) auf Anfrage erhältlich
stainless steel 1) available on request

1)Rohr und Spindel in Edelstahl,
Nutmutter verchromt, Lagerstücke und Leitmutter in Rotguss

1)tube and spindle in stainless steel,
galvanised slotted nut, red bronze bearing and leadnut



II - 36 RK Rose+Krieger GmbH � Postfach 15 64 � D-32375 Minden

Rohrsystem Lineareinheit AE
Tubular linear unit AE

Funktionsprinzip:

Die Grundeinheit besteht aus einem
Standrohr mit klemmbar zugeordne-
tem Führungsrohr.
Die Ausfahrbewegung wird durch
eine Gewindespindel erreicht.
Der Antriebszapfen befindet sich auf
der Standrohrseite.

Function:

the basic linear unit consists of a
stand tube, which is clamped
together with the corresponding
guide tube.
A linear movement is achieved by a
spindle. The drive pin is at the stand
tube end.

Bestellbeispiel
AE 40, Rechtsgewinde,
Spindel mit Kugellagerung
Gesamthub 625 mm

Code No.+Länge (=Grundlänge+Hub)

71 14 011     0856

71 14 011 0856

Code No. Type
Spindel
spindle

Grundl.
basic l.

A B C D1 D2 D3 L P V
max Hub

max. travel
Masse [kg]

weight [kg]

Rohrsystem Lineareinheit AE
Tubular linear unit AE

Grundl.
basic l.

pro 100 mm Hub
per 100mm travel

71 _ 301 1 30 Tr 14x3 183
Gesamtl.=
Grundl. +
2x Hub

80 80 30 25 8 26 2x2x20 M 8x35 650 0,704 0,315

71 _ 401 1 40 Tr 20x4 231
tot. length=
basic length
+ 2x travel

120 85 40 32 12 38 4x4x32 M10x50 1300 1,800 0,750

[mm]

1 = Rechtsgewinde righthand thread
2 = Linksgewinde lefthand thread

Order example
AE 50, righthand thread,
spindle with ball bearing
total travel 625 mm

Code n°+length (=basic length+travel)

71 14 011     0856

71 14 011 0856

Passende Befestigungselemente
können auf den Seiten 46-51
separat ausgewählt werden.

The fitting fixation elements can
be chosen separately on page
46-51.
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Führungsschlitten E-Einheiten
E units guide elements

Ergänzend zur Bestell-
nummer der gewählten
Rohrsystem Lineareinheit
E wird die Angabe des
Führungsschlittens benö-
tigt.
Dieser kann entspre-
chend Ihrem Anwen-
dungsfall auf den folgen-

For the E linear unit, it is
necessary to indicate the
guide table in addition ti
the code n°.
This can be chosen in the
following pages accor-
ding to your application.
The sizes are compatible
withtheotherpartsofthe

Material: Gk Al Si 12,
schwarz pulverbeschich-
tet

Mitnehmerkeile zur Ver-
drehsicherung für “lose
mitlaufende” Führungs-
schlitten siehe Seite 45.

Material: Gk Al Si 12,
black powder coated

Drive keys to avoid
twisting of "loose" guide
elements see page 45.

Bestellbeispiel

• Führungsschlitten für E 40
• Befestigung Rohr Ø20 quer zur Lineareinheit
• mit Gleitbuchse
• Schlittenklemmung mit Schraube
• Klemmung Rohr Ø20 mit Hebel

KD 40-20
Code No.

14 003 1 0 1

order example

• guide element for E 40
• fixation for tube Ø20 crosswise to the linear unit
• with slide bushing
• element clamping with screw
• clamping to the tube Ø20 by means of a lever

KD 40-20
Code n°

14 00310 1

Verlängerter Gleitsitz
und farbige Pulverbe-
schichtung auf Anfrage.

Weitere Maßangaben
siehe Katalog Verbin-
dungssysteme.

Longer slide and coloured
powder-coating upon
request.

For further dimensions
please see catalogue
Connection Systems.

den Seiten ausgewählt
werden. Die abgestimm-
ten Baugrößen bilden
eine sehr gute Kombina-
tionsmöglichkeit zur
übrigen RK Rose+Krieger
Programmpalette.

RK Rose+Krieger product
range and offer good
combinationpossibilities.

Schlittenklemmung
element clamping

Klemmung Maß “A”
clamping measure “A”

K*

*) Gleicher Außendurchmesser der Befestigungslaschen und evtl.
unterschiedlicher Innendurchmesser der Befestigungsbohrung.
(siehe auch Baureihe KD)

*) same external diameter of the fixation sleeves but different
internal diameter of the fixation bores (see also KD series).

Code No. Type A B C M V

11801_ _ _ 18 18 66 25,5 20 M6x16

13093_ _ _ 30 20 99 40 33 M8x25

12501_ _ _ 30 25 99 40 33 M8x25

13001_ _ _ 30 30 99 40 33 M8x25

14001_ _ _ 40 40 137 60 45 M10x35

15003_ _ _ 50 40 143 65 53 M10x60

15001_ _ _ 50 50 154 70 53 M10x35

16001_ _ _ 60 60 190 80 65 M12x45

18001_ _ _ 80 80 255 120 90 M16x65

[mm]

0 = ohne Gleitbuchse
1 = mit Gleitbuchse
0 = without slide bushing
1 = with slide bushing

Klemmung A
clamping A
Schlittenklemmung (V)
element clamping (V)

Bestückung:
0 = Schrauben
1 = 1 Hebel

Equipment:
0 = screws
1 = 1 lever

New

New

Industrie-Design
Industrie-Design

Type 18-40, 50-80 sind bereits auf das
neue Industrie-Design umgestellt.
Types 18-40 and 50-80 are already
available in the new „industrial
design“.

New

New

New

New

New

New
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Equipment:
0 = screws
1 = 1 lever
2 = 2 levers

0 = ohne Gleitbuchse
1 = mit Gleitbuchse
0 = without slide bushing
1 = with slide bushing

Klemmung A
clamping A
Schlittenklemmung (V)
element clamping (V)

Bestückung:
0 = Schrauben
1 = 1 Hebel
2 = 2 Hebel

Code No. Type A B C M V W

13005_ _ _ 30 30 86 45 33 M 8x35 M8x35

14005_ _ _ 40 40 117 60 47 M10x50 M8x45

25005_ _ _ 50 50 126 86 53 M 8x50 M8x50

[mm]

Code No. Type A B C M V1 V2

11803_ _ _ 18 30 84 33 27 M6x16 M8x25

13003_ _ _ 30 14 84 33 27 M8x25 M6x16

13004_ _ _ 30 40 126 65 45 M10x45 M10x60

14003_ _ _ 40 20 98 40 36 M8x45 M8x30

14004_ _ _ 40 30 126 65 45 M10x45 M10x60

15004_ _ _ 50 30 126 65 45 M10x60 M10x45

16004_ _ _ 60 50 157 80 60 M12x45 M12x40

[mm]
KD*

KR

*) unterschiedlicher Außendurchmesser der Befestigungslaschen
und unterschiedlicher Innendurchmesser der Befestigungsboh-
rung. Siehe auch Baureihe K.

*) different external diameter of the fixation sleeves and different
internal diameter of the fixation bores. See also K series.

New
New

New

Type 18-30, 60 sind bereits auf das
neue Industrie-Design umgestellt.
Types 18-30 and 60 are already
available in the new „industrial
design“.

Industrie-Design
Industrie-Design
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Führungsschlitten E-Einheiten
E units guide elements

KVR

W

Code No. Type A B C M V W

13006_ _ _ 30 30 86 45 33 M 8x35 M8x35

14006_ _ _ 40 40 117 60 47 M10x50 M8x45

25006_ _ _ 50 50 126 86 53 M 8x50 M8x50

[mm]

Code No. Type A B C M V

11807_ _ _ 18 18 67,5 30 43 M6x16

13007_ _ _ 30 30 93 40 60 M8x25

14007_ _ _ 40 40 134 60 88 M10x30

15007_ _ _ 50 50 149 65 98 M10x35

16007_ _ _ 60 60 183 80 120 M12x45

18007_ _ _ 80 80 259 121,7 176,7 M16x65

[mm]

New

New

Industrie-Design
Industrie-Design

Type 18-80 sind bereits auf das neue
Industrie-Design umgestellt.
Types 18-80 are already available in the
new „industrial design“.

New

0 = ohne Gleitbuchse
1 = mit Gleitbuchse
0 = without slide bushing
1 = with slide bushing

Klemmung A
clamping A
Schlittenklemmung (V)
element clamping (V)

Bestückung:
0 = Schrauben
1 = 1 Hebel
2 = 2 Hebel

Equipment:
0 = screws
1 = 1 lever
2 = 2 levers

New

New

New
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II - 41

R K R OS E K R I EG E R+
I

II

IV

III

V

VI

VII

VIII

IX
D-LE 09/2005

FS

FK

0 = ohne Gleitbuchse
1 = mit Gleitbuchse
0 = without slide bushing
1 = with slide bushing

Schlittenklemmung (V)
element.clamping (V)

Bestückung:
0 = Schrauben
1 = 1 Hebel
2 = 2 Hebel

Industrie-Design
Industrie-Design

Type 18-80 sind bereits auf das neue Industrie-Design
umgestellt.
Types 18-80 are already available in the new „industrial
design“.

Code No. Type B C D L M1* M2* V

11811 _ _ 18 42 42 5,5 37 30 30 M6x16

13011 _ _ 30 60 60 6,5 50 40-42 42-45 M8x25

14011 _ _ 40 90 90 8,5 70 60-64 60-64 M10x30

15011 _ _ 50 105 105 10,5 85 74-80 74-80 M10x35

16011 _ _ 60 120 120 10,5 100 80-89 80-89 M12x45

18011 _ _ 80 170 174,5 17,5 141,4 120 120 M16x65

[mm]

New

New

Type 18-80 sind bereits auf das neue Industrie-Design
umgestellt.
Types 18-80 are already available in the new „industrial
design“.

Industrie-Design
Industrie-Design

*Type 30-60 mit Langloch
*Typ 30-60 with slotted hole

New

New

New

New

New

New

Code No. Type A B C D M1 M2* M3* V

11809 _ _ 18 37 42,5 50 5,5 18 –** 40 M6x16

13009 _ _ 30 55 63 78 6,5 30 –** 53-60 M8x25

13023 _ _ 30-4 55 63 78 6,5 30 35-40 53,60 M8x25

14009 _ _ 40 80 87 105 8,5 42 52-60 80-82 M10x30

15009 _ _ 50 90 98 128 10,5 50 60-62 98-100 M10x35

16009 _ _ 60 110 123 150 10,5 60 74-80 100-118 M12x45

18009 _ _ 80 164,7 162,4 180 17,5 80 120 140 M16x65

[mm]

New

New

New

New

*Type 30-60 mit Langloch
*Typ 30-60 with slotted hole
**Type 18-30 2 Bohrungen mittig
**Typ 18-30 2 centric holes

New
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Führungsschlitten E-Einheiten
E units guide elements

PB

Code No. Type A B C D M1 M2 M3 L V

11813 _ _ _ 18 18 82 28 M 5 40 18 14,5 28,5 M5x20

23013 _ _ _ 30 30 130 52 M 6 70 42 27 50 M6x45

14013 _ _ _ 40 40 180 62 M 8 90 62 32 61 M8x45

25013 _ _ _ 50 50 206 72 M 8 100 62 37 72 M8x60

26013 _ _ _ 60 60 240 86,5 M10 130 74 44 80 M8x75

[

mm]

0 = ohne Gleitbuchse
1 = mit Gleitbuchse
0 = without slide bushing
1 = with slide bushing

Klemmung A
clamping A
Schlittenklemmung (V)
element clamping (V)

Bestückung:
0 = Schrauben
1 = 1 Hebel
2 = 2 Hebel

Code No. Type B D L M V

11814 _ _ 18 59 M 6 25 27 M6x25

13014 _ _ 30 93,5 M 8 40 43 M8x35

14014 _ _ 40 127 M10 56 60 M10x50

15014 _ _ 50 148 M10 66 70 M10x60

[mm]

LW

Equipment:
0 = screws
1 = 1 lever
2 = 2 levers

Industrie-Design
Industrie-Design

Type 18 und 40 sind bereits auf das neue Industrie-Design
umgestellt.
Types 18 and 40 are already available in the new
„industrial design“.

New

New
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GW

LQ

Code No. Type B D L M V

13015 _ _ 30 93,5 M 8 45 43 M8x35

14015 _ _ 40 128 M10 60 60 M10x50

15015 _ _ 50 148 M10 70 70 M10x60

[mm]

Code No. Type A B E L M1 M2 V1 V2

11816 _ _ _ 18 18 90,5 25 25 27 44 M6x30 M6x25

13016 _ _ _ 30 30 146,5 45 40 43 73 M8x35 M8x35

14016 _ _ _ 40 40 200 60 56 60 100 M10x50 M10x50

15016 _ _ _ 50 50 230 70 66 70 115 M10x60 M10x60

[mm]

Type 18 und 50-60 ist bereits auf das neue
Industrie-Design umgestellt.
Type 18 and 50-60 are already available in the new
„industrial design“.

Equipment:
0 = screws
1 = 1 lever

S

0 = ohne Gleitbuchse
1 = mit Gleitbuchse
0 = without slide bushing
1 = with slide bushing

Bestückung:
0 = Schrauben
1 = 1 Hebel

Code No. Type A B E L M V

11818 _ _ 18 18 72,5 33 32 48 M6x16

13018 _ _ 30 30 95,5 42 45 65 M8x35

14018 _ _ 40 40 129 57 60 88 M10x50

15018 _ _ 50 50 148 67 70 103 M10x60

16018 _ _ 60 60 188 82 85 125 M12x45

[mm]

Klemmung A
clamping A
Schlittenklemmung (V)
element clamping (V)

Industrie-Design
Industrie-Design

New

New
New
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Führungsschlitten E-Einheiten
E units guide elements

Code No. Type A B L M

13022 _ _ _ 30 18 65 25 29

13021 _ _ _ 30 30 94 45 43

14022 _ _ _ 40 30 119 45 56

14021 _ _ _ 40 40 132 60 61

15022 _ _ _ 50 40 137 60 64

15021 _ _ _ 50 50 146 70 69

16022 _ _ _ 60 50 151 70 76

16021 _ _ _ 60 60 186 85 65

[mm]

EK

EKS

0 = ohne Gleitbuchse
1 = mit Gleitbuchse
0 = without slide bushing
1 = with slide bushing

Klemmung A
clamping A
Schlittenklemmung (V)
element clamping (V)

Bestückung:
0 = Schrauben
1 = 1 Hebel

Equipment:
0 = screws
1 = 1 lever

Baureihe “S”
type series “S”

Code No. Type A B L1 L2 M V1 V2

11819 _ _ _ 18 18 66 25,5 25,5 20 M 6x16 M  6x16

13020 _ _ _ 30 18 84 40 30 27 M 8x25 M  6x16

13019 _ _ _ 30 30 99 40 40 33 M 8x25 M  8x25

14020 _ _ _ 40 30 127 65 65 45 M10x45 M10x60

14019 _ _ _ 40 40 137 60 60 45 M10x30 M10x30

15020 _ _ _ 50 40 145 65 65 53 M10x60 M10x60

15019 _ _ _ 50 50 145 65 65 53 M10x60 M10x60

16020 _ _ _ 60 50 180 80 50 60 M12x45 M12x40

16019 _ _ _ 60 60 190 80 80 65 M12x45 M12x45

18019 _ _ _ 80 80 255 120 120 90 M16x65 M16x65

[mm]

New

Industrie-Design
Industrie-Design

Type 18-30, 40 und 60-80 sind bereits auf das neue
Industrie-Design umgestellt.
Types 18-30, 40 and 60-80 are already available in the
new „industrial design“.

New

New

New

New

New

Baureihe “K”
type series “K”

New

Industrie-Design
Industrie-Design

Type 60/50 und 60/60 sind bereits auf das neue
Industrie-Design umgestellt.
Types 60/50 and 60/60 are already available in the new
„industrial design“.

New

New
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Mitnehmerkeil für Führungsschlitten
Drive key for guide elements

Code No. Type A B C D E

9.5990 18 24 4 4 18 M3x5  DIN84

9.5991 30 38 6 7,5 28 M4x8  DIN7984

9.5992 40 60 8 9,5 44 M6x12 DIN 7984

9.5995 40x20* 60 8 9,5 44 M5x8 DIN 7984

9.5993 50 63 8 12 44 M6x12 DIN 7984

9.5994 60 78 10 14 50 M8x12 DIN 7984

9.5996 80 100 12 26 70 M8x25 DIN 7984

[mm]

• Verdrehsicherung für lose mitlaufende Schlitten

• Protection against twisting for loose guide elements

*  für Führungsschlitten KD 40x20
* for guide element KD 40x20
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Befestigungselemente E-Einheiten
E units fixation elements

Material: Gk Al Si 12,
gleitgeschliffen

Material: Gk Al Si 12,
natural finish

Bestellbeispiel

• Befestigungselement für E 40
• Befestigung Rohr Ø40 quer zur Lineareinheit
• “Halbschalen”-Klemmstück

KRR 40
Code No.

2040 0003 0266

Farbige Pulverbeschich-
tung auf Anfrage.

Weitere Maßangaben
siehe Katalog Verbin-
dungssysteme.

Coloured powder coating
upon request.

For further dimensions
see Connection Systems
catalogue.

Die Rohrsystem Linea-
reinheit E zeichnet sich
durch die Vielzahl von Be-
festigungsvarianten aus.
Neben den folgend auf-
geführten Befestigungs-

The tubular linear unit E
distinguishes itself by of-
fering many different fi-
xation possibilities. In ad-
dition to the mentioned
fixation elements, we

Order example

• fixation element for E 40
• fixation of a tube Ø40 crosswise to linear unit
• “split”- elements

KRR 40
Code n°

2040 0003 0266

elementen steht Ihnen
zusätzlich ein großes Sor-
timent in dem Katalog
Verbindungssysteme zur
Auswahl.

offer a wide range of
fixation elements in the
Connection Systems cata-
logue.

FK

Industrie-Design
Industrie-Design

Type 18-80 sind bereits auf das neue Industrie-Design
umgestellt.
Types 18-80 are already available in the new „industrial
design“.

*Type 30-60 mit Langloch
*Type 30-60 with slotted hole
**Type 18-30 2 Bohrungen mittig
**Type 18-30 2 centric holes

Code No. Type B C G H* M N O* V

12 18 000 0020 18 5,5 18 37 40 50 5 –** M6x16

12 30 000 0020 30 6,5 30 55 53-60 78 7 –** M8x25

12 30 010 0020 30-4 6,5 30 55 53-60 78 7 35-40 M8x25

12 40 000 0020 40 8,5 42 80 80-82 105 10 52-60 M10x30

12 50 000 0020 50 10,5 50 90 98-100 128 14 60-62 M10x35

12 60 000 0020 60 10,5 60 110 100-118 150 15 74-80 M12x45

12 80 000 0020 80 17,5 80 164,7 140 180 20 120 M16x65

[mm]

New

New

New

New

New
New

New
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FKR

Code No. Type A B C D M1 M2 V

22 30 000 3026 30 100 60 30 6,5 82 42 M6x45

22 40 000 3026 40 110 70 40 6,5 92 52 M6x60

22 50 000 3026 50 125 125 50 8,5 98 98 M8x80

22 60 000 3026 60 144 100 60 8,5 122 78 M8x90

[mm]

K

Code No. Type A C E L V

10 18 0000 0200 18 18 20 25,5 65 M6x16

10 30 0000 0200 30 30 33 40 93 M8x25

10 40 0000 0200 40 40 45 60 137 M10x30

10 50 0000 0200 50 50 53 70 154 M10x35

10 60 0000 0200 60 60 65 80 190 M12x45

10 80 0000 0200 80 80 90 120 255 M16x65

[mm]

New

New

Industrie-Design
Industrie-Design

Type 18-80 sind bereits auf das neue Industrie-Design
umgestellt.
Types 18-80 are already available in the new „industrial
design“.

New

New

New

New
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Befestigungselemente E-Einheiten
E units fixation elements

Code No. Type A B C E M1 M2 V

20 30 000 30 266 30 30 82,5 45 63 37,5 44 M6x35

20 40 000 30 266 40 40 110 60 75 50 53 M6x45

20 50 000 30 266 50 50 149 86 86 70 65 M8x60

20 60 000 30 266 60 60 170 100 100 80 78 M8x60

[mm]

KRR
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W

FS

Code No. Type B H* L M V

13 18 000 00 20 18 5,8 30 37 42 M6x16

13 30 000 00 20 30 6,5 40-42 50 60 M8x25

13 40 000 00 20 40 8,5 60-64 70 90 M10x30

13 50 000 00 20 50 10,5 74-80 85 105 M10x35

13 60 000 00 20 60 10,5 80 80 120 M12x45

13 80 000 00 20 80 17,5 120 141,4 174,5 M16x65

[mm]

Code No. Type A C E L M V

11 18 000 00 200 18 18 30 32 67,5 43 M6x16

11 30 000 00 200 30 30 40 45 93 60 M8x25

11 40 000 00 200 40 40 60 60 134 88 M10x30

11 50 000 00 200 50 50 65 70 148 103 M10x60

11 60 000 00 200 60 60 80 80 183 120 M12x45

11 80 000 00 200 80 80 121,7 123 259 176,8 M16x65

[mm]

New

New

New

New

Industrie-Design
Industrie-Design

Type 18-40 und 60-80 sind bereits auf das neue
Industrie-Design umgestellt.
Types 18-40 and 60-80 are already available in the new
„industrial design“.

Type 18-80 sind bereits auf das neue Industrie-Design
umgestellt.
Types 18-80 are already available in the new „industrial
design“.Industrie-Design

Industrie-Design

New

*Type 30-50 mit Langloch
*Type 30-50 with slotted hole

New

New

New

New

New

New
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Befestigungselemente E-Einheiten
E units fixation elements

WR

Code No. Type A B C E F H V

21 40 000 302 66 40 40 140 62 105 70 70 M8x60

21 50 000 302 66 50 50 161 79 118 85 86 M8x70

21 60 000 302 66 60 60 190 90 140 100 100 M8x80

[mm]

Code No. Type A B C D E F M V1 V2

181 800 020 200 18 18 35x50 20 5,3 25 44 38 M8x60 M6x25

182 500 020 200 25 25 75 32,5 6,5 45 73 57 M8x35 M8x35

183 000 020 200 30 30 75 32,5 6,5 45 73 57 M8x35 M8x35

183 200 020 200 32 32 100 44 8,5 60 100 76 M10x50 M10x50

184 000 020 200 40 40 100 44 8,5 60 100 76 M10x50 M10x50

185 000 020 200 50 50 125 52 8,5 70 115 98 M10x60 M10x60

[mm]

GF
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FPF*

FHNR*

FHR*

Code No.* Type A B C E V

233 000 200 2 _ _ 30 350 350 120 30 M6x40

234 000 200 2 _ _ 40 400 400 140 40 M6x55

235 000 200 2 _ _ 50 500 500 161 50 M8x70

236 000 200 2 _ _ 60 600 600 190 60 M8x80

[mm]

Code No.* Type A B C E V

233 000 220 2 _ _ 30 350 350 90 40 M6x35

234 000 220 2 _ _ 40 400 400 110 40 M8x45

235 000 220 2 _ _ 50 500 500 145 60 M8x55

236 000 220 2 _ _ 60 600 600 190 60 M8x70

[mm]

Code No.* Type A B C V

133 200 110 2 _ _ 32 500 500 150 M8x10

134 000 110 2 _ _ 40 500 500 150 M8x10

135 000 110 2 _ _ 50 500 500 165 M10x12

136 000 110 2 _ _ 60 500 500 180 M10x12

[mm]

* Ausführungen siehe auch Katalog Verbindungssysteme
* see also Connection Systems catalogue
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Zubehör E-Einheiten
E units accessories

Code No. Type A B C D E G P I

9.0901 18 60 6 18 13 16 22 2x2 28

9.0913 30 100 8 28 14 17 30 2x2 52

9.0915 40-50 100 12 28 14 17 30 4x4 52

9.0905 40-50 140 12 36 16,5 19,5 36 4x4 66

9.0906 60 140 14 36 16,5 19,5 36 5x5 66

9.0918 60 160 14 36 18 20 39 5x5 80

9.0919 80 200 20 42 20,5 24 45 6x6 80

[mm]

• Drehbarer Zylindergriff

• Radkranz allseitig gedreht

• Nabe bearbeitet

Material: Alu-Kokillenguss
Radkörper kompl.
kunststoffbeschichtet

• revolving handle

• wheel rim turned all sides

• hub machined

Material: die-cast aluminium
wheel body plastic-coated

Handrad
Handwheel

Maßteilung
Scale

Abbildung zeigt Maßteilung an 0° montiert,
von links nach rechts ablesbar.
Standardmontage an 270° (90° technisch nicht
möglich)
The illustration shows a scale mounted at 0°,
where figures are to be read from the left to
the right. Standard assembly at 270° (90° is
technically impossible).

• Selbstklebend

• Schrifthöhe 4 mm

Material: Stahlband, kunst-
stoffbeschichtet

• self-adhesive

• figure height 4 mm

Material: steel band, plastic coated

* bei der Type 18 kann auf
Anfrage eine Maßteilung in
das Führungsrohr eingraviert
werden. Evtl. die Position auf
dem Rohr angeben. Type 80
auf Anfrage.

* for the linear unit of type 18,
it is possible to engrave the
scale into the guide tube upon
request. If necessary, indicate
the position on the guide tube.
Type 80 on request.

Code No. Type ablesbar von
readable from

Länge
length B Ausführung

version

9.2040 30* links nach rechts left to right 0-1000 8 montiert assembled

9.2041

40-
60*

rechts nach links right to left 0-1000 10 montiert assembled

9.2042 links nach rechts left to right 0-1000 10 montiert assembled

9.2045 links nach rechts left to right 0-2000 10 montiert assembled

9.2046 rechts nach links right to left 0-2000 10 montiert assembled

[mm]

Maßteilung
Scale
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Code No. Type Ausführung
version

Einbaulage
installation A B C D E F

9.1001 18 2mm steig. rising horizont. 48 29 17 6 60 67

9.1011 18 2mm fall. horizont. 48 29 17 6 60 67

9.1021 18 2mm steig. rising vert. 48 29 17 6 60 67

9.1031 18 2mm fall. vert. 48 29 17 6 60 67

9.1043 30 3mm steig. rising horizont. 48 25 26 8 59 67

9.1053 30 3mm fall. horizont. 48 25 26 8 59 67

9.1063 30 3mm steig. rising vert. 48 25 26 8 59 67

9.1073 30 3mm fall. vert. 48 25 26 8 59 67

9.1004 40 4mm steig. rising horizont. 48 25 38 12 59 67

9.1014 40 4mm fall. horizont. 48 25 38 12 59 67

9.1024 40 4mm steig. rising vert. 48 25 38 12 59 67

9.1034 40 4mm fall. vert. 48 25 38 12 59 67

9.1045 50 4mm steig. rising horizont. 48 25 38 12 59 75

9.1055 50 4mm fall. horizont. 48 25 38 12 59 75

9.1065 50 4mm steig. rising vert. 48 25 38 12 59 75

9.1075 50 4mm fall. vert. 48 25 38 12 59 75

9.1006 60 5mm steig. rising horizont. 48 25 38 14 60 81

9.1016 60 5mm fall. horizont. 48 25 38 14 60 81

9.1026 60 5mm steig. rising vert. 48 25 38 14 60 81

9.1036 60 5mm fall. vert. 48 25 38 14 60 81

9.1101 80 6mm steig. rising horizont. 64 29 31 20 60 94

9.1102 80 6mm fall. horizont. 64 29 31 20 60 94

9.1103 80 6mm steig. rising vert. 64 29 31 20 60 94

9.1104 80 6mm fall. vert. 64 29 31 20 60 94

[mm]

• Zul. Umgebungstemperatur +80°C

• Ziffernhöhe 6 mm

• Ablesegenauigkeit ±0,1 mm

• Einfache Montage

• Beim Einsatz von Posianzeigern
werden die Lineareinheiten aus-
schließlich mit Kugellager gelie-
fert

Material: Gehäuse Polyamid 6
Orange RAL 2004
Stahlteile galv. verzinkt

Lieferumfang: Positionsanzeiger,
Klemmring, Zapfenverlängerung
und Befestigungsmaterial

• adm. ambient temperature +80°C

• figure height 6 mm

• reading accuracy ±0,1 mm

• easy assembly

• linear units are always supplied
with ball bearings when Positio-
ning indicators are used

Material: housing polyamide 6
orange RAL 2004
steel parts galvanized

Delivery set: positioning indicator,
adaptor plate, pin extension and
fixation elements

Einbaulage vertikal

vertical installation

Einbaulage horizontal

horizontal installation

*Ausführungen “steigend” und “fallend” beziehen
sich auf eine Rechtsdrehung am Antriebszapfen.

*“rising” and “falling“ version refers to clockwise
rotation of the drive pin.

Positionsanzeiger
Positioning indicator



Code No. Type A B C D Zahnriemenlänge standard lengths

9.2204 _ _ _ _ 30 3,81 1,75 5 9 305 550 750 1000

9.2204 _ _ _ _ 40 3,81 1,75 5 9 305 550 750 1000

9.2205 _ _ _ _ 50/60 3,81 1,75 5 15 305 565 800 900

[mm]
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Zubehör E-Einheiten
E units accessories

• Andere Größen auf Anfrage

Material: St. min. 500 N/mm²

Kettenrad
Chain wheel

• Geeignet für wartungsfreien
Dauerbetrieb

• Große Genauigkeit mit Spiel-
freiheit bei Richtungswechsel

• Klemmbar auf Paßfeder

Material: Stahl

Zahnriemenscheibe HTD
Timing belt wheel HTD

• HTD-Zahnriemen mit Stahl-
einlage

Zugkraft siehe Zahnscheibe.
Andere Längen auf Anfrage.

Zahnriemenlänge
timing belt length

• other sizes upon request

Material: steel min. 500 N/mm²

• suitable for continuous
operation

• change of direction
free-from-play, high precision

• fixation by feather key

Material: steel

• HTD timing belt with steel
insert

For tensile force see timing
belt wheel. Other lengths upon
request.

Zahnriemen (endlos)
Timing belt (continuous)

Code No. Type A B C D E G Zähnezahl
n° of teeth

Größe
size

9.1703 30 8 M6 18 41,1 4,5 2x2 10 1/2 x 3/16”

9.1704 40 12 M6 20 53 4,5 4x4 13 1/2 x 3/16”

9.1705 50 12 M6 20 61 4,5 4x4 15 1/2 x 3/16”

9.1706 60 14 M6 25 85 4,5 5x5 21 1/2 x 3/16”

9.1708 80 20 M6 25 85 4,5 6x6 21 1/2 x 3/16”

[mm]

Code No. Type A B C D E G Zugkraft
tensile force

Teilung
pitch

9.2103 30 8 23 20 19,09 14,5 2x2 220 N 5

9.2104 40 10 28 20 23,87 14,5 3x3 220 N 5

9.2105 50 12 32 26 28,65 20,5 4x4 330 N 5

9.2106 60 14 32 26 28,65 20,5 5x5 330 N 5

9.2108 80 auf Anfrage on request

[mm]
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• Beim Einsatz von Winkeltrie-
ben werden die Linearein-
heiten ausschließlich mit
Kugellager geliefert

• Lieferumfang enthält: Ge-
häuse, Kegelradsatz und
Übertragungseinheit

Material: Winkelgehäuse
Aluminium-Kokillenguss,
Stahlteile galv. verzinkt

• Für die steckbare Winkel-
triebverbindung von 2 ke-
gelradbestückten Linearein-
heiten E.

Material: Winkelgehäuse
Aluminium-Kokillenguss,
Stahlteile galv. verzinkt

• linear units are always supp-
lied with ball bearings when
angular drives are used

• delivery set includes: hou-
sing, bevel gear set and
transmission unit

Material: housing die-casting
aluminium, steel parts
galvanized

Leistungsübertragung d. Kegelräder
power transmission of the bevel gears

• for the plug-in angular drive
connection of two linear
units E assembled with a be-
vel gear.

Material: housing die-casting,
steel parts galvanized

Code No. Type i Modul
module

Zähnez.
teeth Ø B C E X

9.1523 30 1:1 1,5 16 8 96 42 75 43

9.1504 40 1:1 2 16 12 128 54 100 55

9.1555 50 1:1 2,5 16 12 148 65 115 68

9.1506 60 1:1 2,5 16 14 170 80 130 80

[mm]

Code No. Type B C E X

21 30 000 902 66 30 96 42 75 43

21 40 000 902 66 40 128 54 100 55

21 50 000 902 66 50 148 65 115 68

21 60 000 902 66 60 170 80 130 80

[mm]

Winkeltrieb
Angular drive

Winkeltriebgehäuse
Housing for angular drive

Übertragungseinheit
Transmission unit

• Zur Übertragung von Drehmo-
menten bei parallel angeord-
neten Lineareinheiten

Material: Rohr und Lager-
stücke Stahl, galvanisch verzinkt
Welle blank

• For torque transmission in
case of parallel linear units

Material: tube and bearing :
steel, galvanized,
shaft: natural

Code No. Type A (Grundlänge)
A (basic length) B C D P

9.2523_ _ _ _ 30 53 30 26 8 2x2x20

9.2544_ _ _ _ 40 65 40 38 12 4x4x32

9.2555_ _ _ _ 50 78 50 38 12 4x4x32

9.2506_ _ _ _ 60 90 60 38 14 5x5x32

[mm]

Länge
Length
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Zubehör E-Einheiten
E units accessories

• Geradverzahnt

• Eingriffswinkel 20°

• Achsenwinkel  90°

• Balligtragende Zahnflanken

• straight

• contact angle 20°

• axial angle 90°

• crowned tooth faces

• clampable adaptor

• flange surface machined

Material: die-casted aluminium

• Klemmbarer Adapter

• Flanschfläche bearbeitet

Material: Aluminium Kokillen-
guss

Code No. Type A B C D E

9.2601 18 25 M 4 52 � 65 90

9.14400 30 50 M 5 65 80 102,5

9.14401 40 50 M 5 60 80 129

9.14402 50 50 M 5 60 80 129

9.49606 60 80 M 6 100 120 136

9.50001 80 auf Anfrage on request

[mm]

Kegelradsatz
Bevel gear set

Motoradapter E
Motor adaptor E

Code No. Type A B C D E G Zähnezahl
teeth

Modul
module

9.1603 Satz set 30 8 15 24 24 20 26,11 16 1,5

9.1623 Einzelteil piece 30 8 15 24 24 20 26,11 16 1,5

9.1604 Satz set 40 12 19 31 32 26 35 16 2

9.1664 Einzelteil piece 40 12 19 31 32 26 35 16 2

9.1605 Satz set 50 12 22 37 40 32 44 16 2,5

9.1625 Einzelteil piece 50 12 22 37 40 32 44 16 2,5

9.1606 Satz set 60 14 22 37 40 32 44 16 2,5

9.1666 Einzelteil piece 60 14 22 37 40 32 44 16 2,5

[mm]
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• small dimensions

• shaft connection without
backlash

• maintenance-free

• easy plug-in assembly

Material: hub - aluminium
gear ring  - polyurethane

For correct working of the
coupling it is necessary to
provide a clearance of D+3 mm

• Kleine Baumaße

• Spielfreie Wellenverbindung

• Wartungsfrei

• Einfache Steckmontage

Material: Nabe - Aluminium
Zahnkranz - Polyurethan

Für eine einwandfreie Funktion
der Kupplung ist es erforderlich
einen Freilauf von D+3 mm

Kupplung
Coupling

Code No. Type A B C D E P

Übertragungsmoment transmission moment [Nm]

mit Passfeder
feather key

ohne Passfeder
without feather key

9.10920 0608 18 6 8 10 20 30 2x2/2x2 5 3

9.10920 0810 30 8 10 10 20 30 2x2/3x3 5 3

9.11430 1012 40 10 12 11 30 35 3x3/4x4 12,5 6

9.11430 1012 50 10 12 11 30 35 3x3/4x4 12,5 6

9.11940 1414 60 14 14 25 40 65 5x5/5x5 17 10

9.11940 1420 80 14 20 25 40 65 5x5/6x6 17 10

[mm]

D-LE 03/2003
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Zubehör E-Einheiten
Accessories E units

Endschalter
Limit switch

• Grenztaster in Achshebel-
ausführung

• Geringer Platzbedarf

Material:
Thermoplast, voll isoliert

Code No. Type Schaltfunktion switching function A B C D

9.1905 18-60 Öffner / Schließer NC/NO         26,5 45 45,5 21

9.1908 80 Öffner / Schließer NC/NO  30 58,5 46 20

[mm]

• caliper with angle leverage

• small space needed

Material:
thermoplastics, isolated

• Induktiver Näherungsschalter

• Wartungsfrei

Material:
Gehäuse Messing verchromt

Code No. Type Schaltfunktion switch function L M SW

9.2805 18-60 Öffner NC          35 12x1 18

9.2815 18-60 Schließer NO       35 12x1 18

9.2816 80 Öffner NC                                  32 8x1 13

9.2817 80 Schließer NO       32 8x1 13

Type 18-60 80

Spannung voltage 10 - 30 V DC 10 - 30 V DC

max. Schaltstrom max. constant current 200 mA 200 mA

max. Einschaltstrom max. starting current 2 A für ca. 2ms 2 A for approx. 2ms –

Schaltfrequenz operating frequency 700 Hz nach acc.to DIN EN 50010 1000 Hz nach acc. to DIN EN 50010

Lebensdauer lifetime von Schalthäufigkeit unabhängig independant of switching cycles

Schaltabstand switch gap 2mm für Stahl /1,2mm für Aluminium
2mm for steel /1,2mm for aluminium

2mm für Stahl
2mm for steel

Schutzart protection mode IP 67 IP67

Umgebungstemperatur ambient temperature -25°C bis + 80°C -25°C to + 80°C -25°C bis + 80°C -25°C to + 80°C

• inductive proximity switch

• maintenance-free

Material:
housing brass, chrome plated

Näherungsschalter
Proximity switch

Type 18-60 80

Max. Spannung max. voltage 250 V AC 230 V AC

Max. Schaltstrom max. constant current 6 A 4 A

Max. Einschaltstrom max. starting current 16 A –

Schaltfrequenz operating frequency max. 6000/h max. 5000/h

Lebensdauer lifetime 10 Mio. Schaltzyklen switching cycles 20 Mio. Schaltzyklen switching cycles

Achshebelverstellung axial leverage adjustment einrastend um 10°-Schritte locking by 10°-steps

Schutzart protection mode IP 65 IP 67

Umgebungstemperatur ambient temperature -30°C  bis +80°C -30° to +80°C -30°C  bis +80°C -30° to +80°C
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Code No. Type A B C D E F G H

9.2764 30 60 16 28 M4 3 30 60 40

9.2766 40 75 20 37 M4 3 30 60 40

9.2768 50 85 20 42,5 M4 3 30 60 40

9.2769 60 100 22 48 M4 3 30 60 40

9.27101 80 130 30 71 M4 10 70 70 70

[mm]

• Endschalter axial verschieb-
und fixierbar

• Lieferumfang m. Endschalter

Material: AlMgSi

• the limit switch can be slid
and fixed in the desired
position

• delivery incl. limit switch

Material: AlMgSi

Endschalter-Halter E
Limit switch connector E

Klemmhebel
Clamping lever

• Zur Bestückung von Befesti-
gungselementen und Füh-
rungsschlitten

Material: Griff aus Zinkdruck-
guss, Stahlteile verzinkt

• Fixation elements and guide
table can be fitted with a
clamping lever.

Material: zinc die casted grip,
steel part galvanized

Code No. Type A B C D E G H K L M

9.0212 18 40 33,5 27 M6 6,5 20° 25 10 37,5 13,5

9.0213 30 40 33,4 27 M6 6,5 20° 35 10 37,5 13,5

9.0224 30 65 45 31 M8 8,5 20° 35 13 49 18

9.0242 30 80 55 37,5 M10 10 20° 45 16 59 26

9.0244 30 95 64 42,5 M10 10 20° 60 16 68 26

9.0224 40 65 45 31 M8 8,5 20° 35 13 49 18

9.0243 40 80 55 37,5 M10 10 20° 50 16 59 26

9.0244 40 95 64 42,5 M10 10 20° 60 16 68 26

9.0244 50 95 64 42,5 M10 10 20° 60 16 68 26

9.0244 60 95 64 42,5 M10 10 20° 60 16 68 26

9.0245 60 92 62 42,5 M10 10 20° 70 16 66 26

9.0271 80 108 76 57,5 M16 19 20° 65 23 81 30

[mm]

für Schlittenklemmung
for guide table clamping

für Bauteilklemmung
for add-on components

D-LE 03/2003
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