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Rohrsystem Lineareinheit EP(X)
Tubular linear unit EP(X)

Eine weitere Ableitung aus dem Rohr-Verbindungssys-
tem-Programm stellt die Baureihe EP und EPX dar.
Im Gegensatz zur Einrohr-Lineareinheit “E”, wird der
Schlitten von zwei parallel angeordneten Rohren ge-
führt.HierdurchkönnenauchhoheauftretendeBiege-
momente durch die Lineareinheit kompensiert wer-
den. Bei der Baureihe EPX findet ein zweiter Führungs-
schlitten, der durch eine Aufspannplatte mit dem
ersten verbunden ist, Anwendung.
Rundum bieten diese Lineareinheiten eine kosten-
günstige Lösung für mittlere bis hohe Belastungen.
EinentsprechendbreitgefächertesZubehörprogramm
runden dieses Programm ab.

Merkmale
• Aufnahme hoher Momente

• Positioniergenauigkeit bis zu ±0,2 mm auf 300 mm
erreichbar

• Verfahrgeschwindigkeit bis 1,5 m/min

• Antrieb über Trapezgewindespindel

• Einbaulage beliebig

EP and EPX products complement the tubular
connection system.
On the contrary to the one tube unit "E", the guide
table runs on two parallel tubes. This enables the linear
unit to support and compensate high moments of iner-
tia.TheEPXversionhastwoguidetablesconnectedbya
connecting plate.
These linear units are a cost-effective solution for
medium to high loads.
A wide range of accessories corresponds to this
programme.

Features
• supports high moments

• positioning accuracy up to ±0,2 mm / 300 mm

• travelling speed up to 1,5 m/min

• driven by ACME spindle

• installation as desired
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Baureihe EP
• Rechts- oder Linksgewinde

• Rechts- und Linksgewinde

• Geteilte Gewindespindel

Seite 66 - 71

Type EP
• right or lefthand thread

• right and lefthand thread

• split spindle
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Rohrsystem Lineareinheit EP(X)
Tubular linear unit EP(X)

Technsiche Beschreibung

Trapezgewindespindel

Spindel: Stahl, optional
Edelstahl,18-60 gestrehl-
te, 80 gewirbelte Aus-
führung
Leitmutter: RG 7

Ausführungen:
• Rechtsgewinde
• Linksgewinde
• Rechts-/Linksgewinde
• Geteilte Spindel

Bemerkung:
mittlerer Drehzahlbe-
reich, selbsthemmend,
wahlweise wälz- oder
gleitgelagert

Führungsrohr

Präzisionsstahlrohr nach
DIN EN 10305
Edelstahlrohr nach
DIN 17458
Werkstoff: Stahl galva-
nisch verzinkt

Bemerkung:
Rohre werden zusätzlich
geschliffen.
Rauhtiefe Ra= 1,6 µm

Lagerung

Spindellagerung:
Type 18 Flanschlager

30-80 Rillenkugel-
lager (abgedich-
tet) wahlweise
Gleitlager

Befestigung der Lineareinheit

Technical description

ACME spindle

Spindle: steel, stainless
steel optional, 18-60 ha-
sed, 80 whirled version
Guide nut: RG 7

Versions:
• righthand thread
• lefthand thread
• right/lefthand thread
• split spindle

Remarks:
medium speed range ,
selft-locking,
as an option antifriction
or slide bearing

Guide tube

Precision steel tube com-
plying with DIN EN 10305
stainless steel tube com-
plying with DIN 17458
Material: steel galvanized

Bearing

Spindle bearing:
Type 18 flange bearing

30-80 inclined ball
bearing (sealed)
slide bearing as an
option

Guide table bearing:
slide bushing

Eine zwischen den Füh-
rungsrohren (9) gelager-
te Gewindespindel (5) mit
zugeordneter Leitmutter
(6) überträgt die rotatori-
sche Bewegung auf den
Führungsschlitten (7). Bei

A threaded spindle (5)
with corresponding
guide nut (6) which is
supported between the
guide tubes (9) transmits
a rotating movement
onto theguidetable(7).

Schlittenlagerung:
Gleitbuchse

Je nach Einbaulage kann
die Lineareinheit ohne
Bearbeitung am Endele-
ment befestigt werden.

According to installation
the linear unit can be
fixed using the end

derBaureiheEPXwirdder
Führungsschlitten aus
zwei Elementen, die
durch eine Aufspannplat-
te (8) verbunden sind, ge-
bildet.

The guide table of the
linear unit EPX is
composed of two guide
tables connected by a
connecting plate (8).

element without further
machining.

Fixation of the linear unit

Remarks:
tubes are additionally
polished.
Peak-to-valley height
Ra= 1,6 µm
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1 - end element 8 - connecting plate (EPX only)

2 - angular ball bearing 9 - guide tube

3 - slide bearing (as an option) 10 - end element

4 - end cap 11 -  angular ball bearing

5 - spindle 12 - slide bearing (as an option)

6 - guide nut 13 - seal

7 - guide table 14 - slotted round nut

1 - Endelement 8 - Aufspannplatte (nur EPX)

2 - Schrägkugellager 9 - Führungsrohr

3 - Gleitlager (wahlweise) 10 - Endelement

4 - Rundrohrstopfen 11 - Schrägkugellager

5 - Gewindespindel 12 - Gleitlager (wahlweise)

6 - Leitmutter 13 - Dichtscheibe

7 - Führungsschlitten 14 - Nutmutter

Abbildung zeigt EPX 50
Illustration shows EPX 50
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Rohrsystem Lineareinheit EP(X)
Tubular linear unit EP(X)

Positioniergenauigkeit
Positioning accuracy

Antriebsart
type of drive

Positioniergenauigkeit
positioning accuracy

Selbsthemmung
self-locking

Trapezgewindespindel
ACME spindle

± 0,2 mm / 300 mm Hub travel ja yes

Geschwindigkeit
Speed

Erforderliche Spindeldrehzahl* n [min-1]= Geschwindigkeit [m/min] x 1000
Spindelsteigung [mm]

* max. Spindeldrehzahl mit Gleitlager     80 min-1

mit Kugellager 250 min-1

necessary spindle rpm* = speed [m/min] x 1000
pitch [mm]

* max. spindle revolution with slide bearing 80 min-1

with ball bearing 250 min-1

Type Spindelsteigung
pitch

EP / EPX 18 2 mm

EP / EPX 30 3 mm

EP / EPX 40 4 mm

EP / EPX 50 4 mm

EP / EPX 60 5 mm

EP / EPX 80 6 mm
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Fx Fy Fz Mx My Mz Iy Iz

Gesamtlänge  [mm]
total length 500 500 1000 1500 500 1000 1500

Type

EP 18 400 200 100 – 100 70 – 20 30 35 1,03 21,39

EP 30 800 1000 800 500 550 300 100 60 60 75 3,47 46,57

EP 40 1000 3500 2600 1300 2000 580 120 120 130 150 14,84 198,06

EP 50 1700 3800 2300 2050 3000 670 170 160 200 260 30,81 319,84

EP 60 2500 6600 5400 4900 6000 2600 330 300 340 480 65,88 795,90

EP 80 4500 11000 9000 7500 8000 4800 700 400 530 620 237,41 3168,98

EPX 18 400 270 170 - 130 100 - 40 45 70 1,03 21,39

EPX 30 800 1400 1200 700 650 450 200 80 110 140 3,47 46,57

EPX 40 1000 6000 3100 1800 2200 680 220 160 190 240 14,84 198,06

EPX 50 1700 7700 5000 2500 3300 830 310 240 345 510 30,81 319,84

EPX 60 2500 11000 9000 7800 7000 2900 580 520 610 910 65,88 795,90

EPX 80 4500 14000 11700 10100 9100 3700 750 650 780 1100 237,41 3168,98

Ges
am

tlä
ng

e
to

ta
l l

en
gt

hBelastungsdaten*
Load data*

F Kraft [N]

M Moment [Nm]

I Flächenträgheitsmoment [cm4]

F force [N]

M moment [Nm]

I geom. moment of inertia [cm4]

Leerlaufmomente
No-load torques

Type mit Kugellager
with ball bearing

mit Gleitlager
with slide bearing

EP 18 30 Ncm 30 Ncm

EP 30 60 Ncm 75 Ncm

EP 40 70 Ncm 85 Ncm

EP 50 110 Ncm 125 Ncm

EP 60 140 Ncm 160 Ncm

EP 80 100 Ncm –

Type mit Kugellager
with ball bearing

mit Gleitlager
with slide bearing

EPX 18 40 Ncm 45 Ncm

EPX 30 70 Ncm 75 Ncm

EPX 40 80 Ncm 85 Ncm

EPX 50 120 Ncm 125 Ncm

EPX 60 150 Ncm 160 Ncm

EPX 80 140 Ncm –

* bezogen auf Führungsschlitten (Durchbiegung d. Führungskörpers f= 0,5 mm,
statisch, Endelemente aufliegend)

* referring to the guide table (guide element deflection f= 0,5 mm,
static, end elements supported)
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Rohrsystem Lineareinheit EP
Tubular linear unit EP

Code No. Type Spindel
spindle

Grundl.*
basic l. B C D 1 D 2 D 3 F G 1** G 2 H J L 1 L 2 M 1 M 2

Rohrsystem Lineareinheit EP
Tubular linear unit EP

72 _ 18 1 _ 18 Tr 10x2 104 85 29 6 - 16 H7 1 – M5 / 5 tief deep 14,5 28 17 – – 68

72 _ 18 3 _ 18 Tr 10x2 104 85 29 6 6 16 H7 1 – M5 / 5 tief deep 14,5 28 17 17 – 68

72 _ 30 1 _ 30 Tr 14x3 150 130 54 8 – 30 H8 2 M6 / 12 tief deep M6 / 9 tief deep 27 50 26 – 40x30 114

72 _ 30 3 _ 30 Tr 14x3 150 130 54 8 8 30 H8 2 M6 / 12 tief deep M6 / 9 tief deep 27 50 26 26 40x30 114

72 _ 40 1 _ 40 Tr 20x4 180 180 63 12 – 40 H8 3 M8 / 20 tief deep M8 / 8 tief deep 31,5 60 38 – 46 160

72 _ 40 3 _ 40 Tr 20x4 180 180 63 12 12 40 H8 3 M8 / 20 tief deep M8 / 8 tief deep 31,5 60 38 38 46 160

72 _ 50 1 _ 50 Tr 20x4 216 206 74 12 – 40 H8 2 M8 / 30 tief deep M8 / 8 tief deep 36,5 72 38 – 46 184

72 _ 50 3 _ 50 Tr 20x4 216 206 74 12 12 40 H8 2 M8 / 30 tief deep M8 / 8 tief deep 36,5 72 38 38 46 184

72 _ 60 1 _ 60 Tr 24x5 240 240 88 14 – 50 H8 2 M8 / 20 tief deep M10/10 tief deep 44 80 38 – 55 216

72 _ 60 3 _ 60 Tr 24x5 240 240 88 14 14 50 H8 2 M8 / 20 tief deep M10/10 tief deep 44 80 38 38 55 216

72 _ 80 1 _ 80 Tr 32x6 360 302 143 20 – 70H7 4,5 M8 / 20 tief deep M10 / 20 tief deep 71,5 120 31,5 – 64 –

72 _ 80 3 _ 80 Tr 32x6 360 302 143 20 20 70H7 4,5 M8 / 20 tief deep M10 / 20 tief deep 71,5 120 31,5 31,5 64 –

1 = Rechtsgewinde righthand thread
2 = Linksgewinde lefthand thread

Spindel mit Kugellager
Führungsschlitten mit
Gleitbuchse
spindle with ball bearing
guide table with slide
bushing

Spindel mit Kugellager
Führungsschlitten ohne
Gleitbuchse
spindle with ball bearing
guide table without slide
bushing

Spindel mit Gleitlager***
Führungsschlitten ohne
Gleitbuchse
spindle with slide bearing***
guide table without slide
bushing

Spindel mit Gleitlager***
Führungsschlitten mit
Gleitbuchse
spindle with slide bearing***
guide table with slide bushing

Ausführung • Rechts- oder Linksgewinde
Version • right or lefthand thread

Funktionsprinzip:
Eine Rotationsbewegung der Gewin-
despindel wird in eine lineare Aus-
gangsbewegung des Führungsschlit-
tens umgewandelt.

Function:
a rotating movement of the threaded
spindle is converted into a linear
movement of the guide
table.

Type 18, 60 und 80 Spindel nur
mit Kugellagerung lieferbar
spindle of type 18, 60 and 80
are only available with ball
bearing

Ausführung EP80
Version EP80

Ausführung EP18-60
Version EP18-60
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Nur bei EP18
only for EP18

Gesamtlänge= Grundlänge+Hub
total length= basic lentgth+travel

Gesamtlänge-R

total length-R

Gesamtlänge
total length

*  the basic length is the length of
the unit without travel.

** thread G1 only for spindle
with ball bearing.

***spindle of type 18,60 and 80 are
only available with ball
bearing

M 3 M 4 M 5 M 6 O P 1 P 2 Q R W 1 W 2 W 3 W 4 max. Hub
max. travel

Masse [kg]
weight

Grundlänge
basic length

pro 100 mm Hub
per 100 mm travel

40 18 – – 18 2x2x12 – 28 28 5,5 SW 8 / 6,5 tief deep – – 380 0,775 0,447

40 18 – – 18 2x2x12 2x2x12 28 28 5,5 SW 8 / 6,5 tief deep – – 360 0,779 0,447

70 42 35 92 30 2x2x20 – 52 50 6,5 SW 10 / 26,5 tief deep – – 1350 2,065 0,330

70 42 35 92 30 2x2x20 2x2x20 52 50 6,5 SW 10 / 26,5 tief deep – – 1290 2,075 0,330

90 62 42 130 40 4x4x32 – 60 60 8,5 SW 13 / 32    tief deep 6,5 SW 10 / 7 tief deep 2760 4,925 0,900

90 62 42 130 40 4x4x32 4x4x32 60 60 8,5 SW 13 / 32 tief deep 6,5 SW 10 / 7 tief deep 2700 4,960 0,900

100 62 50 150 50 4x4x32 – 72 72 8,5 SW 13 / 37,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2750 7,438 1,100

100 62 50 150 50 4x4x32 4x4x32 72 72 8,5 SW 13 / 37,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2700 7,473 1,100

130 74 60 185 60 5x5x32 – 86 80 10,5 SW 17 / 44,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2690 13,420 1,630

130 74 60 185 60 5x5x32 5x5x32 86 80 10,5 SW 17 / 44,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2650 13,466 1,630

180 180 – – 80 6x6x22 – 138,5 – – – – – 2600 35,920 3,470

180 180 – – 80 6x6x22 6x6x22 138,5 – – – – – 2600 36,010 3,470

[mm]

Bestellbeispiel
EP40, Rechtsgewinde,
Spindel mit Gleitlager,
2 Antriebszapfen, Hub 250 mm
Führungsschlitten m. Gleitbuchse

Code No. + Länge(Grundlänge+Hub)
721 403 2   0430

721 403 1 0430

Order example
EP40, righthand thread,
spindle with slide bearing,
2 drive pins, 250 mm travel,
guide table w. slide bushing

Code n° + length (basic length+travel)
721 403 2   0430

721 403 1 0430

*    Die Grundlänge entspricht der
Einheitenlänge ohne Hub.

**  Gewinde G1 nur bei Spindel
mit Kugellagerausführung.

***Type 18,60 und 80 Spindel nur
mit  Kugellagerung lieferbar.

Edelstahlausführung 1) auf Anfrage erhältlich
stainless steel version 1) available on request

1) Rohr und Spindel in Edelstahl,
Nutmutter verchromt, Leitmutter in Rotguss

1) tube and spindle in stainless steel,
galvanised slotted nut, red bronze leadnut
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Rohrsystem Lineareinheit EP
Tubular linear unit EP

Code No. Type Spindel
spindle

Grundl.*
basic l.* B C D 1 D 2 D 3 F G 1** G 2 H J L 1 L 2 M 1 M 2

Rohrsystem Lineareinheit EP
Tubular linear unit EP

72318_ _ 18 Tr 10x2 132 85 29 6 6 16 H7 1 – M5 / 5 tief deep 14,5 28 17 17 – 68

72330_ _ 30 Tr 14x3 200 130 54 8 8 30 H8 2 M6 / 12 tief deep M6 / 9 tief deep 27 50 26 26 40x30 114

72340_ _ 40 Tr 20x4 240 180 63 12 12 40 H8 3 M8 / 20 tief deep M8 / 8 tief deep 31,5 60 38 38 46 160

72350_ _ 50 Tr 20x4 288 206 74 12 12 40 H8 2 M8 / 30 tief deep M8 / 8 tief deep 36,5 72 38 38 46 184

72360_ _ 60 Tr 24x5 320 240 88 14 14 50 H8 2 M8 / 20 tief deep M10/20 tief deep 44 80 38 38 55 216

72380_ _ 80 Tr 32x6 480 302 143 20 20 70H7 4,5 M8 / 20 tief deep M10/20 tief deep 71,5 120 31,5 31,5 64 –

1 = 1 Antriebszapfen auf Linksgewindeseite 1 drive pin on lefthand thread side
2 = 1 Antriebszapfen auf Rechtsgewindeseite 1 drive pin on the righthand thread side
3 = 2 Antriebszapfen 2 drive pins

Rechtsgewinde
righthand thread

Linksgewinde
(Zapfenseite L1)
lefthand thread
(side of drive L1)

Ausführung • Rechts- und Linksgewinde
Version • right and lefthand thread

Funktionsprinzip:
Wie auf Seite 66, jedoch werden 2
Führungsschlitten zusammen bzw.
auseinander gefahren.
Wichtig: Bei der Bestellung wird der
Gesamthub angegeben.

Function:
as described on page 66, but in this
case 2 guide tables will be moved to-
gether to the middle or apart.
Attention: when ordering please indi-
cate the total travel of each guide
table.

Spindel mit Kugellager
Führungsschlitten mit
Gleitbuchse
spindle with ball bearing
guide table with slide
bushing

Spindel mit Kugellager
Führungsschlitten ohne
Gleitbuchse
spindle with ball bearing
guide table without slide
bushing

Spindel mit Gleitlager***
Führungsschlitten ohne
Gleitbuchse
spindle with slide bearing***
guide table without slide
bushing

Spindel mit Gleitlager***
Führungsschlitten mit
Gleitbuchse
spindle with slide bearing***
guide table with slide bushing

Type 18, 60 und 80 Spindel nur
mit Kugellagerung lieferbar
spindle of type 18, 60 and 80
are only available with ball
bearing

Ausführung EP80
Version EP80

Ausführung EP18-60
Version EP18-60
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Nur bei EP18
only for EP18

Gesamtlänge= Grundlänge+Hub
total length= basic lentgth+travel

Gesamtlänge-R

total length-R

Gesamtlänge

total length

M 3 M 4 M 5 M 6 O P 1 P 2 Q R W 1 W 2 W 3 W 4 max Hub
max. travel

Masse [kg]
weight [kg]

Grundlänge
basic length

pro 100 mm Hub
per 100 mm travel

40 18 – – 18 2x2x12 2x2x12 28 28 5,5 SW 8 / 6,5 tief deep – – 350 1,014 0,447

70 42 35 92 30 2x2x20 2x2x20 52 50 6,5 SW 10 / 26,5 tief deep – – 1270 2,440 0,330

90 62 42 130 40 4x4x32 4x4x32 60 60 8,5 SW 13 / 32 tief deep 6,5 SW 10 / 7   tief deep 2720 5,585 0,900

100 62 50 150 50 4x4x32 4x4x32 72 72 8,5 SW 13 / 37,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2670 8,633 1,100

130 74 60 185 60 5x5x32 5x5x32 86 80 10,5 SW 17 / 44,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2640 18,182 1,630

180 180 – – 80 6x6x22 6x6x22 138,5 120 – – – – 2450 48,480 3,470

[mm]

Bestellbeispiel
EP60, Rechts- und Linksgewinde,
Spindel mit Kugellager,
2 Antriebszapfen, Hub 360 mm
Führungsschlitten m. Gleitbuchse

Code No. + Länge(Grundlänge+Hub)
723 603 2   0680

723 603 2 0680

*    Die Grundlänge entspricht der
Einheitenlänge ohne Hub.

**  Gewinde G1 nur bei Spindel
mit Kugellagerausführung.

***Type 18,60 und 80 Spindel nur
mit Kugellagerung lieferbar.

*    The basic length is the length
of the unit without travel.

** Thread G1 only for spindle
with ball bearing.

***spindle of type 18,60 and 80 are
only available with ball
bearing

Order example
EP60, right and lefthand thread,
spindle with ball bearing,
2 drive pins, travel 360 mm,
guide table w. slide bushing

Code n° + length (basic length+travel)
723 603 2   0680

723 603 2 0680

Edelstahlausführung 1) auf Anfrage erhältlich
stainless steel version 1) available on request

1) Rohr und Spindel in Edelstahl,
Nutmutter verchromt, Leitmutter in Rotguss

1) tube and spindle in stainless steel,
galvanised slotted nut, red bronze leadnut
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Rohrsystem Lineareinheit EP
Tubular linear unit EP

Code No. Type Spindel
spindle

Grundl.*
basic l.* B C D 1 D 2 D 3 F G 1** G 2 H J L 1 L 2 M 1 M 2

Rohrsystem Lineareinheit EP
Tubular linear unit EP

7 24 183 _ 18 Tr 10x2 160 85 29 6 6 16 H7 1 – M5 / 5 tief deep 14,5 28 17 17 – 68

7 24 303 _ 30 Tr 14x3 250 130 54 8 8 30 H8 2 M6 / 12 tief deep M6 / 9 tief deep 27 50 26 26 40x30 114

7 24 403 _ 40 Tr 20x4 300 180 63 12 12 40 H8 3 M8 / 20 tief deep M8 / 8 tief deep 31,5 60 38 38 46 160

7 24 503 _ 50 Tr 20x4 360 206 74 12 12 40 H8 2 M8 / 30 tief deep M8 / 8 tief deep 36,5 72 38 38 46 184

7 24 603 _ 60 Tr 24x5 400 240 88 14 14 50 H8 2 M8 / 20 tief deep M10 / 10 tief deep 44 80 38 38 55 216

7 24 803 _ 80 Tr 32x6 600 302 143 20 20 70H7 4,5 M8 / 20 tief deep M10 / 20 tief deep 71,5 120 31,5 31,5 64 –

Rechtsgewinde
righthand thread

Rechtsgewinde
righthand thread

Ausführung • Geteilte Gewindespindel
Version • split spindle

Funktionsprinzip:
Wie auf Seite 66, jedoch werden 2
Führungsschlitten unabhängig
voneinander verfahren.
Wichtig: Bei der Bestellung wird der
Gesamthub angegeben.

Function:
as described on page 48, but in this
case 2 guide tables are being moved
separately.
Attention: when ordering, please in-
dicate the total travel.

Spindel mit Kugellager
Führungsschlitten mit
Gleitbuchse
spindle with ball bearing
guide table with slide bushing

Spindel mit Kugellager
Führungsschlitten ohne
Gleitbuchse
spindle with ball bearing
guide table without slide
bushing

Ausführung EP80
Version EP80

Ausführung EP18-60
Version EP18-60
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Nur bei EP18
only for EP18

Gesamtlänge= Grundlänge+Hub
total length= basic length+travel

Gesamtlänge-R

total length-R

Gesamtlänge

total length

M 3 M 4 M 5 M 6 O P 1 P 2 Q R W 1 W 2 W 3 W 4 max. Hub/Seite
max. trav./side

Masse [kg]
weight [kg]

Grundlänge
basic length

pro 100 mm Hub
per 100 mm travel

40 18 – – 18 2x2x12 2x2x12 28 28 5,5 SW 8 / 6,5 tief deep – – 400 1,240 0,447

70 42 35 92 30 2x2x20 2x2x20 52 50 6,5 SW 10 / 26,5 tief deep – – 1340 2,645 0,330

90 62 42 130 40 4x4x32 4x4x32 60 60 8,5 SW 13 / 32    tief deep 6,5 SW 10 / 7    tief deep 2000 8,020 0,900

100 62 50 150 50 4x4x32 4x4x32 72 72 8,5 SW 13 / 37,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2000 12,760 1,100

130 74 60 185 60 5x5x32 5x5x32 86 80 10,5 SW 17 / 44,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2000 22,532 1,630

180 180 – – 80 6x6x20 6x6x20 138,5 120 – – – – 1700 60,110 3,470

[mm]

Bestellbeispiel
EP50, geteilte Gewindespindel,
Spindel mit Kugellager,
Hub je Führungsschlitten 340 mm
Führungsschlitten m. Gleitbuchse

Code No. + Länge(Grundlänge+Hub)
724 503 3   1040

724 503 3 1040

*  Die Grundlänge entspricht der
Einheitenlänge ohne Hub.

*   The basic length is the length
of the unit without travel.

Order example
EP50, split spindle,
spindle with ball bearing,
travel of each guide table 340 mm
guide table with slide bushing

Code n° + length (basic length+travel)
724 503 3   1040

724 503 3 1040

Edelstahlausführung 1) auf Anfrage erhältlich
stainless steel version 1) available on request

1) Rohr und Spindel in Edelstahl,
Nutmutter verchromt, Leitmutter in Rotguss

1) tube and spindle in stainless steel,
galvanised slotted nut, red bronze leadnut
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Rohrsystem Lineareinheit EPX
Tubular linear unit EPX

Code No. Type Spindel
spindle

Grundl.*
basic l.* B C D 1 D 2 D 3 F G 1** G 2 G 3 H 1 H 2 J L 1 L 2 M 1 M 2

Rohrsystem Lineareinheit EPX
Tubular linear unit EPX

72 _ 181 _ 18 Tr 10x2 156 85 37 6 – 16 H7 1 – M 6 M5 / 5 tief deep 14,5 8 80 17 – – 68

72 _ 183 _ 18 Tr 10x2 156 85 37 6 6 16 H7 1 – M 6 M5 / 5 tief deep 14,5 8 80 17 17 – 68

72 _ 301 _ 30 Tr 14x3 230 130 64 8 – 30 H8 2 M6/12 tief deep M 6 M6 / 9 tief deep 27 10 130 26 – 40x30 114

72 _ 303 _ 30 Tr 14x3 230 130 64 8 8 30 H8 2 M6/12 tief deep M 6 M6 / 9 tief deep 27 10 130 26 26 40x30 114

72 _ 401 _ 40 Tr 20x4 300 180 75 12 – 40 H8 3 M8/20 tief deep M 8 M8 / 8 tief deep 31,5 12 180 38 – 46 160

72 _ 403 _ 40 Tr 20x4 300 180 75 12 12 40 H8 3 M8/20 tief deep M 8 M8 / 8 tief deep 31,5 12 180 38 38 46 160

72 _ 501 _ 50 Tr 20x4 350 206 89 12 – 40 H8 2 M8/30 tief deep M 8 M8 / 8 tief deep 36,5 15 206 38 – 46 184

72 _ 503 _ 50 Tr 20x4 350 206 89 12 12 40 H8 2 M8/30 tief deep M 8 M8 / 8 tief deep 36,5 15 206 38 38 46 184

72 _ 601 _ 60 Tr 24x5 400 240 103 14 – 50 H8 2 M8/20 tief deep M 10 M10/10 tief deep 44 15 240 38 – 55 216

72 _ 603 _ 60 Tr 24x5 400 240 103 14 14 50 H8 2 M8/20 tief deep M 10 M10/10 tief deep 44 15 240 38 38 55 216

72 _ 801 _ 80 Tr 32x6 550 302 162 20 – 70 H7 4,5 M8/20 tief deep M 10 M10/20 tief deep 71,5 19 310 31,5 – 64 –

72 _ 803 _ 80 Tr 32x6 550 302 162 20 20 70 H7 4,5 M8/20 tief deep M 10 M10/20 tief deep 71,5 19 310 31,5 31,5 64 –

Ausführung • Rechts- oder Linksgewinde
Version • right or lefthand thread

Funktionsprinzip:
Eine Rotationsbewegung der Gewin-
despindel wird in eine lineare Aus-
gangsbewegung des Führungsschlit-
tens umgewandelt.
Im Gegensatz zur Type EP werden
zwei Führungselemente, die mit einer
Aufspannplatte verbunden sind, ver-
fahren.

Function:
a rotating movement of the spindle
is converted into a linear movement
of the guide table. In contrast to the
EP, two guide tables are driven,
connected by a connecting
plate.

5 = Rechtsgewinde righthand thread
6 = Linksgewinde lefthand thread

Spindel mit Kugellager
Führungsschlitten mit
Gleitbuchse
spindle with ball bearing
guide table with slide
bushing

Spindel mit Kugellager
Führungsschlitten ohne
Gleitbuchse
spindle with ball bearing
guide table without slide
bushing

Spindel mit Gleitlager***
Führungsschlitten ohne
Gleitbuchse
spindle with slide bearing***
guide table without slide
bushing

Spindel mit Gleitlager***
Führungsschlitten mit
Gleitbuchse
spindle with slide bearing***
guide table with slide bushing

Type 18, 60 und 80 Spindel nur
mit Kugellagerung lieferbar
spindle of type 18,60 and 80
are only available with ball
bearing

Ausführung EPX80
Version EP80

Ausführung EPX18-60
Version EP18-60
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Nur bei EPX18
only for EPX18

Gesamtlänge= Grundlänge+Hub
total length= basic length+travel

Gesamtlänge-R

total length-R

Gesamtlänge

total length

M 3 M 4 M 5 M 6 M7 M 8 O P 1 P 2 Q R W 1 W 2 W 3 W 4 max. Hub
max. travel

Masse [kg]
weight [kg]

Grundlänge
basic length

pro 100 mm Hub
per 100 mm travel

40 18 –- – 56 28 18 2x2x12 – 28 28 5,5 SW 8 / 6,5 tief deep – – 320 1,261 0,447

40 18 – – 56 28 18 2x2x12 2x2x12 28 28 5,5 SW 8 / 6,5 tief deep – – 310 1,265 0,447

70 42 35 92 80 114 30 2x2x20 – 52 50 6,5 SW 10 / 26,5 tief deep – – 1240 3,519 0,330

70 42 35 92 80 114 30 2x2x20 2x2x20 52 50 6,5 SW 10 / 26,5 tief deep – – 1210 3,529 0,330

90 62 42 130 120 160 40 4x4x32 – 60 60 8,5 SW 13 / 32  tief deep 6,5 SW 10 / 7    tief deep 2660 8,105 0,900

90 62 42 130 120 160 40 4x4x32 4x4x32 60 60 8,5 SW 13 / 32   tief deep 6,5 SW 10 / 7    tief deep 2620 8,140 0,900

100 62 50 150 134 184 50 4x4x32 – 72 72 8,5 SW 13 / 37,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2610 12,525 1,100

100 62 50 150 134 184 50 4x4x32 4x4x32 72 72 8,5 SW 13 / 37,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2570 12,560 1,100

130 74 60 185 160 216 60 5x5x32 – 86 80 10,5 SW 17 / 44,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2560 21,426 1,630

130 74 60 185 160 216 60 5x5x32 5x5x32 86 80 10,5 SW 17 / 44,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2520 21,472 1,630

180 180 – – 250 270 80 6x6x20 – 138,5 120 – – – – 2340 54,760 3,470

180 180 – – 250 270 80 6x6x20 6x6x20 138,5 120 – – – – 2340 54,860 3,470

[mm]

*   The basic length is the length
of the unit without travel.

** Thread G1 only for spindle
with ball bearing.

***spindle of type 18 ,60 and 80
are only available with ball
bearing

Bestellbeispiel
EPX60, Rechtsgewinde,
Spindel mit Kugellager,
2 Antriebszapfen, Hub 650 mm
Führungsschlitten m. Gleitbuchse

Code No. + Länge(Grundlänge+Hub)
725 603 3   1050

725 603 3 1050

Order example
EPX60, righthand thread,
spindle with ball bearing ,
2 drive pins, travel 650 mm
guide table w. slide bushing

Code n° + length (basic length+travel)
725 603 3   1050

725 603 3 1050

*    Die Grundlänge entspricht der
Einheitenlänge ohne Hub.

**  Gewinde G1 nur bei Spindel
mit Kugellagerausführung.

***Type 18, 60 und 80 Spindel nur
mit Kugellagerung lieferbar.

Edelstahlausführung 1) auf Anfrage erhältlich
stainless steel version 1) available on request

1) Rohr und Spindel in Edelstahl,
Nutmutter verchromt, Leitmutter in Rotguss

1) tube and spindle in stainless steel,
galvanised slotted nut, red bronze leadnut
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Rohrsystem Lineareinheit EPX
Tubular linear unit EPX

Code No. Type Spindel
spindle

Grunl.*
basic l.* B C D 1 D 2 D 3 F G 1** G 2 G 3 H 1 H 2 J L 1 L 2 M 1 M 2

Rohrsystem Lineareinheit EPX
Tubular linear unit EPX

727 18_ _ 18 Tr 10x2 236 85 37 6 6 16 H7 1 – M 6 M5  / 5 tief deep 14,5 8 80 17 17 – 68

727 30_ _ 30 Tr 14x3 360 130 64 8 8 30 H8 2 M6/12 tief deep M 6 M6  / 9 tief deep 27 10 130 26 26 40x30 114

727 40_ _ 40 Tr 20x4 480 180 75 12 12 40 H8 3 M8/20 tief deep M 8 M8   / 8 tief deep 31,5 12 180 38 38 46 160

727 50_ _ 50 Tr 20x4 556 206 89 12 12 40 H8 2 M8/30 tief deep M 8 M8   / 8 tief deep 36,5 15 206 38 38 46 184

727 60_ _ 60 Tr 24x5 640 240 103 14 14 50 H8 2 M8/20 tief deep M 10 M10/10 tief deep 44 15 240 38 38 55 216

727 80_ _ 80 Tr 32x6 860 302 162 20 20 70 H7 4,5 M8/20 tief deep M 10 M10/20 tief deep 71,5 19 310 31,5 31,5 64 –

Linksgewinde
(Zapfenseite L1)
lefthand thread
(side of drive L1)

Rechtsgewinde
righthand thread

Funktionsprinzip:
Wie auf Seite 72, jedoch werden 2
Führungsschlitten zusammen bzw.
auseinander gefahren.
Wichtig: Bei der Bestellung wird der
Gesamthub angegeben.

Function:
as described on page 72, but in this
case two guide tables are moved
together to the middle or apart.
Attention: when ordering, please
indicate the total travel.

Ausführung • Rechts- und Linksgewinde
Version • right and lefthand thread

1 = 1 Antriebszapfen auf Linksgewindeseite 1 drive pin on the lefthand thread side
2 = 1 Antriebszapfen auf Rechtsgewindeseite 1 drive pin on the righthand thread side
3 = 2 Antriebszapfen 2 drive pins

Spindel mit Kugellager
Führungsschlitten mit
Gleitbuchse
spindle with ball bearing
guide table with slide
bushing

Spindel mit Kugellager
Führungsschlitten ohne
Gleitbuchse
spindle with ball bearing
guide table without slide
bushing

Spindel mit Gleitlager***
Führungsschlitten ohne
Gleitbuchse
spindle with slide bearing***
guide table without slide
bushing

Spindel mit Gleitlager***
Führungsschlitten mit
Gleitbuchse
spindle with slide bearing***
guide table with slide
bushing

Type 18,60 und 80 Spindel nur
mit Kugellagerung lieferbar
spindle of type 18,60 and 80
are only available with ball
bearing

Ausführung EPX80
Version EP80

Ausführung EPX18-60
Version EP18-60
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Nur bei EPX18
only for EPX18

Gesamtlänge= Grundlänge+Hub

total length= basic length+travel

Gesamtlänge-R

total length-R

Gesamtlänge

total length

M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 O P 1 P 2 Q R W 1 W 2 W
3 W 4 max. Hub

max. travel
Masse [kg]
weight [kg]

Grundlänge
basic length

pro 100 mm Hub
per 100 mm travel

40 18 – – 56 28 18 2x2x12 2x2x12 28 28 5,5 SW 8 / 6,5 tief deep – – 230 1,983 0,447

70 42 35 92 80 114 30 2x2x20 2x2x20 52 50 6,5 SW 10 / 26,5 tief deep – – 1080 5,588 0,330

90 62 42 130 120 160 40 4x4x32 4x4x32 60 60 6,5 SW 13 / 32  tief deep 6,5 SW 10 / 7   tief deep 2440 13,030 0,900

100 62 50 150 134 184 50 4x4x32 4x4x32 72 72 8,5 SW 13 / 37,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2360 20,166 1,100

130 74 60 185 160 216 60 5x5x32 5x5x32 86 80 10,5 SW 17 / 44,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2280 34,244 1,630

180 180 – – 250 270 80 6x6x20 6x6x20 138,5 120 – – – – 2070 86,070 3,470

[mm]

Bestellbeispiel
EPX60, Rechts- und Linksgewinde,
Spindel mit Kugellager,
2 Antriebszapfen, Hub 360 mm
Führungsschlitten m. Gleitbuchse

Code No. + Länge(Grundlänge+Hub)
727 603 3   1000

727 603 3 1000

*   Die Grundlänge entspricht der
Einheitenlänge ohne Hub.

**  Gewinde G1 nur bei Spindel
mit Kugellagerausführung.

***Type 18,60 und 80 Spindel nur
mit Kugellagerung lieferbar.

*    The basic length is the length
of the unit without travel .

** Thread G1 only for spindle
with ball bearing.

***spindle of type 18,60 and 80 are
only available with ball
bearing

Order example
EPX60, right and lefthand thread,
spindle with ball bearing,
2 drive pins, travel 360 mm
guide table with slide bushing

Code n° + length(basic length+travel)
727 603 3   1000

727 603 3 1000

Edelstahlausführung 1) auf Anfrage erhältlich
stainless steel version 1) available on request

1) Rohr und Spindel in Edelstahl,
Nutmutter verchromt, Leitmutter in Rotguss

1) tube and spindle in stainless steel,
galvanised slotted nut, red bronze leadnut
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Rohrsystem Lineareinheit EPX
Tubular linear uni EPX

Code No. Type Spindel
spindle

Grundl.*
basic l.* B C D 1 D 2 D 3 F G 1** G 2 G 3 H 1 H 2 J L 1 L 2 M 1 M 2

Rohrsystem Lineareinheit EPX
Tubular linear unit EPX

7 28 183 _ 18 Tr 10x2 264 85 37 6 6 16 H7 1 – M 6 M5 / 5 tief deep 14,5 8 80 17 17 – 68

7 28 303 _ 30 Tr 14x3 410 130 64 8 8 30 H8 2 M6/12 tief deep M 6 M6 / 9 tief deep 27 10 130 26 26 40x30 114

7 28 403 _ 40 Tr 20x4 540 180 75 12 12 40 H8 3 M8/20 tief deep M 8 M8 / 8 tief deep 31,5 12 180 38 38 46 160

7 28 503 _ 50 Tr 20x4 628 206 89 12 12 40 H8 2 M8/30 tief deep M 8 M8 / 8 tief deep 36,5 15 206 38 38 46 184

7 28 603 _ 60 Tr 24x5 720 240 103 14 14 50 H8 2 M8/20 tief deep M 10 M10/10 tief deep 44 15 240 38 38 55 216

7 28 803_ 80 Tr 32x6 980 302 162 20 20 70 H7 4,5 M8/20 tief deep M 10 M10/20 tief deep 71,5 19 310 31,5 31,5 64 –

Rechtsgewinde
righthand thread

Rechtsgewinde
righthand thread

Ausführung • Geteilte Gewindespindel
Version • split spindle

Funktionsprinzip:
Wie auf Seite 72, jedoch werden 2
Führungsschlitten unabhängig
voneinander verfahren.
Wichtig: Bei der Bestellung wird der
Gesamthub angegeben.

Function:
as described on page 72, but in this
case two guide table are moved
separately.
Attention: when ordering, please
indicate the total travel

Spindel mit Kugellager
Führungsschlitten mit
Gleitbuchse
spindle with ball bearing
guide table with slide bushing

Spindel mit Kugellager
Führungsschlitten ohne
Gleitbuchse
spindle with ball bearing
guide table without slide
bushing

Ausführung EPX18-60
Version EP18-60

Ausführung EPX80
Version EP80
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Nur bei EPX18
only for EPX18

Gesamtlänge= Grundlänge+Hub

total length= basic length+travel

Gesamtlänge-R

total length-R

Gesamtlänge

total length

M 3 M 4 M 5 M 6 M7 M 8 O P 1 P 2 Q R W 1 W 2 W 3 W 4 max. Hub/Seite
max. trav./side

Masse [kg]
weight [kg]

Grundlänge
basic length

pro 100 mm Hub
per 100 mm travel

40 18 – – 56 28 18 2x2x12 2x2x12 28 28 5,5 SW 8 / 6,5 tief deep – – 360 2,208 0,447

70 42 35 92 80 114 30 2x2x20 2x2x20 52 50 6,5 SW 10 / 26,5 tief deep – – 1260 6,247 0,330

90 62 42 130 120 160 40 4x4x32 4x4x32 60 60 8,5 SW 13 / 32    tief deep 6,5 SW 10 / 7   tief deep 2000 14,620 0,900

100 62 50 150 134 184 50 4x4x32 4x4x32 72 72 8,5 SW 13 / 37,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2000 22,608 1,100

130 74 60 185 160 216 60 5x5x32 5x5x32 86 80 10,5 SW 17 / 44,5 tief deep 8,5 SW 13 / 8,5 tief deep 2000 38,548 1,630

180 180 – – 250 270 80 6x6x20 6x6x20 138,5 120 – – – – 1510 97,700 3,470

[mm]

Bestellbeispiel
EPX50, geteilte Gewindespindel,
Spindel mit Kugellager,
Hub je Führungsschlitten 340 mm
Führungsschlitten m. Gleitbuchse

Code No. + Länge(Grundlänge+Hub)
728 503 3   1308

728 503 3 1308

*  Die Grundlänge entspricht der
Einheitenlänge ohne Hub.

*   The basic length is the length
of the unit without travel.

Order example
EPX50, split spindle,
spindle with ball bearing,
travel of each guide table 340 mm,
guide table with slide bushing

Code n° + length (basic length+travel)
728 503 3   1308

728 503 3 1308

Edelstahlausführung 1) auf Anfrage erhältlich
stainless steel version 1) available on request

1) Rohr und Spindel in Edelstahl,
Nutmutter verchromt, Leitmutter in Rotguss

1) tube and spindle in stainless steel,
galvanised slotted nut, red bronze leadnut
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Zubehör EP(X)-Einheiten
Accessories EP(X) units

* bei der Type 18 kann auf
Anfrage eine Maßteilung in
das Führungsrohr eingraviert
werden. Evtl. die Position auf
dem Rohr angeben. Type 80
auf Anfrage.

* for the linear unit of type 18,
it is possible to engrave the
scale into the guide tube upon
request. If necessary, indicate
the position on the guide tube.
Type 80 on request.

Code No. Type A B C D E G P I

9.0901 18 60 6 18 13 16 22 2x2 28

9.0913 30 100 8 28 14 17 30 2x2 52

9.0915 40-50 100 12 28 14 17 30 4x4 52

9.0905 40-50 140 12 36 16,5 19,5 36 4x4 66

9.0906 60 140 14 36 16,5 19,5 36 5x5 66

9.0918 60 160 14 36 18 20 39 5x5 80

9.0919 80 200 20 42 20,5 24 45 6x6 80

[mm]

• Drehbarer Zylindergriff

• Radkranz allseitig gedreht

• Nabe bearbeitet

Material: Alu-Kokillenguss
Radkörper kompl.
kunststoffbeschichtet

• revolving handle

• wheel rim turned all sides

• hub machined

Material: die-cast aluminium
wheel body plastic coated

Handrad
Handwheel

Maßteilung
Scale

Abbildung zeigt Maßteilung von links nach
rechts ablesbar. Standardmontage an 0°
(180° Montage linkes Führungsrohr, von rechts
nach links ablesbar)
The illustration shows a scale, where figures
are to be read from the left to the right.
Standard assembly at 0° (180° on the lefthand
side tube, figures are to be read from right to
the left).

• Selbstklebend

• Schrifthöhe 4 mm

Material: Stahlband, kunst-
stoffbeschichtet

• self-adhesive

• figure height 4 mm

Material: steel band,
plastic coated

Maßteilung
Scale

Code No. Type ablesbar von
readable from

Länge
length B Ausführung

version

9.2040 30* links nach rechts left to right 0-1000 8 montiert assembled

9.2041

40-
60*

rechts nach links right to left 0-1000 10 montiert assembled

9.2042 links nach rechts left to right 0-1000 10 montiert assembled

9.2045 links nach rechts left to right 0-2000 10 montiert assembled

9.2046 rechts nach links right to left 0-2000 10 montiert assembled

[mm]
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Code No. Type Ausführung
version

Einbaulage
installation A B C D E F

9.1061 18 2mm steig. rising horizont. 48 29 17 6 60 67

9.1071 18 2mm fall. horizont. 48 29 17 6 60 67

9.1081 18 2mm steig. rising vert. 48 29 17 6 60 67

9.1091 18 2mm fall. vert. 48 29 17 6 60 67

9.1043 30 3mm steig. rising horizont. 48 25 26 8 59 67

9.1053 30 3mm fall. horizont. 48 25 26 8 59 67

9.1063 30 3mm steig. rising vert. 48 25 26 8 59 67

9.1073 30 3mm fall. vert. 48 25 26 8 59 67

9.1004 40 4mm steig. rising horizont. 48 25 38 12 59 67

9.1014 40 4mm fall. horizont. 48 25 38 12 59 67

9.1024 40 4mm steig. rising vert. 48 25 38 12 59 67

9.1034 40 4mm fall. vert. 48 25 38 12 59 67

9.1045 50 4mm steig. rising horizont. 48 25 38 12 59 75

9.1055 50 4mm fall. horizont. 48 25 38 12 59 75

9.1065 50 4mm steig. rising vert. 48 25 38 12 59 75

9.1075 50 4mm fall. vert. 48 25 38 12 59 75

9.10120 60 5mm steig. rising horizont. 48 25 38 14 60 81

9.10121 60 5mm fall. horizont. 48 25 38 14 60 81

9.10122 60 5mm steig. rising vert. 48 25 38 14 60 81

9.10123 60 5mm fall. vert. 48 25 38 14 60 81

9.1110 80 6mm steig. rising horizont. 64 29 31 20 61 94

9.1111 80 6mm fall. horizont. 64 29 31 20 61 94

9.1112 80 6mm steig. rising vert. 64 29 31 20 61 94

9.1113 80 6mm fall. vert. 64 29 31 20 61 94

[mm]

Einbaulage vertikal

vertical installation

Einbaulage horizontal

horizontal installation

*Ausführungen “steigend” und “fallend” beziehen
sich auf eine Rechtsdrehung am Antriebszapfen.

*“rising” and “falling“ version refers to clockwise
rotation of the drive pin.

Positionsanzeiger
Positioning indicator

• Zul. Umgebungstemperatur +80°C

• Ziffernhöhe 6 mm

• Ablesegenauigkeit ±0,1 mm

• Einfache Montage

• Beim Einsatz von Posianzeigern
werden die Lineareinheiten aus-
schließlich mit Kugellager gelie-
fert

Material: Gehäuse Polyamid 6
Orange RAL 2004
Stahlteile galv. verzinkt

Lieferumfang: Positionsanzeiger,
Klemmring, Zapfenverlängerung
und Befestigungsmaterial

• adm. ambient temperature +80°C

• figure height 6 mm

• reading accuracy ±0,1 mm

• easy assembly

• linear units are always supplied
with ball bearings when Positio-
ning indicators are used

Material: housing polyamide 6
orange RAL 2004
steel parts galvanized

Delivery set: positioning indicator,
adaptor plate, pin extension and
fixation elements
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Zubehör EP(X)-Einheiten
Accessories EP(X) units

• Andere Größen auf Anfrage

Material: St. min. 500 N/mm²

Kettenrad
Chain wheel

Code No. Type A B C D E G Zähnezahl
n° of teeth

Größe
size

9.1703 30 8 M6 18 41,1 4,5 2x2 10 1/2 x 3/16”

9.1704 40 12 M6 20 53 4,5 4x4 13 1/2 x 3/16”

9.1705 50 12 M6 20 61 4,5 4x4 15 1/2 x 3/16”

9.1706 60 14 M6 25 85 4,5 5x5 21 1/2 x 3/16”

9.1708 80 20 M6 25 85 4,5 6x6 21 1/2 x 3/16”

[mm]

• Geeignet für wartungsfreien
Dauerbetrieb

• Große Genauigkeit mit Spiel-
freiheit bei Richtungswechsel

• Klemmbar auf Paßfeder

Material: Stahl

Zahnriemenscheibe HTD
Timing belt wheel HTD

• HTD-Zahnriemen mit Stahl-
einlage

Zugkraft siehe Zahnscheibe.
Andere Längen auf Anfrage.

Code No. Type A B C D Zahnriemenlänge standard lengths

9.2204 _ _ _ _ 30 3,81 1,75 5 9 305 550 750 1000

9.2204 _ _ _ _ 40 3,81 1,75 5 9 305 550 750 1000

9.2205 _ _ _ _ 50/60 3,81 1,75 5 15 305 565 800 900

[mm]

Zahnriemenlänge
length of timing belt

• other sizes upon request

Material: steel min. 500 N/mm²

• suitable for continuous
operation

• change of direction
free-from-play, high precision

• fixation with feather key

Material: steel

HTD timing belt with steel
insert

For tensile force see timing
belt wheel. Other lengths upon
request.

Zahnriemen (endlos)
Timing belt (continuous)

Code No. Type A B C D E G Zugkraft
tensile force

Teilung
pitch

9.2103 30 8 23 20 19,09 14,5 2x2 220 N 5

9.2104 40 10 28 20 23,87 14,5 3x3 220 N 5

9.2105 50 12 32 26 31,83 20,5 4x4 330 N 5

9.2106 60 14 32 26 31,83 20,5 5x5 330 N 5

9.2108 80 auf Anfrage on request

[mm]
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• Beim Einsatz von Winkeltrie-
ben werden die Linearein-
heiten ausschließlich mit
Kugellager geliefert

• Spindel mit Sonderzapfen
erforderlich

• Lieferumfang enthält: Ge-
häuse, Kegelradsatz und
Übertragungseinheit

Material: Winkelgehäuse
Aluminium-Kokillenguss,
Stahlteile galv. verzinkt

• linear units are always
supplied with ball bearings
when angular drives are
used

• spindle with special drive pin
is necessary

• delivery set includes: hou-
sing, bevel gear set and
transmission unit

Material: housing die-casting
aluminium, steel parts
galvanized

Leistungsübertragung d. Kegelräder
power transmission of the bevel gears

Code No. Type i Modul
module

Zähnez.
teeth Ø B C E X

9.1523 30 1:1 1,5 16 8 96 42 75 43

9.1504 40 1:1 2 16 12 128 54 100 55

9.1555 50 1:1 2,5 16 12 148 65 115 68

9.1506 60 1:1 2,5 16 14 170 80 130 80

[mm]

Winkeltrieb
Angular drive

Winkeltriebgehäuse
Housing for angular drive

Adapter für Winkeltrieb EP(X)
Adaptor for angular drive EP(X)

• Für die steckbare Winkel-
triebverbindung von 2 ke-
gelradbestückten Linearein-
heiten E.

Material: Winkelgehäuse
Aluminium-Kokillenguss,
Stahlteile galv. verzinkt

Code No. Type B C E X

21 30 000 902 66 30 96 42 75 43

21 40 000 902 66 40 128 54 100 55

21 50 000 902 66 50 148 65 115 68

21 60 000 902 66 60 170 80 130 80

[mm]

Code No. Type A B C D E F G H I K

9.1533 30 30 40 50 50 22 30 30 5 55 6,6

9.1514 40 46 46 60 60 32 40 40 6 83 9

9.1525 50 46 46 60 60 32 40 50 6 93 9

9.1516 60 55 55 70 70 42 50 60 8 93 9

[mm]

Material: AlMgSi, schwarz
eloxiert

Material: AlMgSi, black
anodized

• for the plug-in angular drive
connection of two E linear
units assembled with a bevel
gear.

Material: housing die-casting,
steel parts galvanized

• Anschlussadapter für den An-
bau von Winkeltrieben an
EP-Einheiten

• Spindel mit Sonderzapfen er-
forderlich

• Beim Einsatz von Winkeltrie-
ben werden die Lineareinhei-
ten ausschließlich mit Kugel-
lager geliefert

• connecting adaptor for the
installation of angular drives
to EP linear units

• spindle with special drive pin
is necessary

• linear units are always supplied
with ball bearings when
angular drives are used
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• Geradverzahnt

• Eingriffswinkel 20°

• Achsenwinkel  90°

• Balligtragende Zahnflanken

• straight

• contact angle 20°

• axial angle 90°

• crowned tooth faces

Kegelradsatz
Bevel gear set

Code No. Type A B C D E G Zähnezahl
teeth

Modul
module

9.1603 Satz set 30 8 15 24 24 20 26,11 1 1,5

9.1623 Einzelteil single piece 30 8 15 24 24 20 26,11 16 1,5

9.1604 Satz set 40 12 19 31 32 26 35 16 2

9.1664 Einzelteil single piece 40 12 19 31 32 26 35 16 2

9.1605 Satz set 50 12 22 37 40 32 44 16 2,5

9.1625 Einzelteil single piece 50 12 22 37 40 32 44 16 2,5

9.1606 Satz set 60 14 22 37 40 32 44 16 2,5

9.1666 Einzelteil single piece 60 14 22 37 40 32 44 16 2,5

[mm]
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• Einfache Montage

• Genauer Sitz durch Zentrier-
ansätze

Material: Aluminium, schwarz

Code No. Type A B C D E F G

9.2611 18 68 28 32 50 52 80 M5

9.49200 30 64 53,5 53,5 60 53 70 M5

9.49247 30 66 53,5 53,5 73 70 90 M6

9.49275 30 71 53,5 53,5 60 53 70 M5

9.49623 30 64 53,5 53,5 50 65 80 M5

9.49201 40 74 60 60 60 53 70 M5

9.49276 40 83 60 60 60 53 70 M5

9.49221 40 83 60 60 80 70,7 90 M6

9.49296 40 100 60 60 80 70,7 90 M6

9.49248 40 83 60 60 73 70 90 M6

9.49265 40 100 60 60 55 63,6 90 Ø9

9.49614 40 83 60 60 50 46 80 M5

9.4914 40 83 60 60 80 100 Ø120 Ø6,6

9.49202 50 74 60 60 60 53 70 M5

9.49277 50 83 60 60 60 53 70 M5

9.49222 50 83 60 60 80 70,7 90 M6

9.49297 50 100 60 60 80 70,7 90 M6

9.49249 50 83 60 60 73 70 90 M6

9.49266 50 100 60 60 55 63,6 90 Ø9

9.49614 50 83 60 60 50 46 80 M5

9.49414 50 83 60 60 80 100 Ø120 Ø6,6

9.49203 60 74 80 80 60 53 70 M5

9.49278 60 86 80 80 60 53 70 M5

[mm]

• easy assembly

• exact positioning due to
centering spigots

Material: Aluminium, black

Motoradapter
Motor adaptor

Type
Servomotor Servo motors Schrittmotor

Stepping motors
Drehstrommotor

A.C. motors

RK-AC118 RK-AC118 m.
Getriebe gear RK-AC240 RK-AC240 m.

Getriebe gear
RK-AC210/

470
RK-AC210/470 m.
Getriebe gear

RK-SM
200/400/600

RK-SM200/400/600
m. Getriebe gear 90/120W 180/250 W

EP(X)
18

– – – – – – – – 9.2611 –

– – – – – – – – 910920 0612 –

EP(X)
30

9.49200 9.49275 – – – – 9.49247 – 9.49623 –

911430 0811 911430 0816 – – – – 910920 08_ _ – 910920 0812 –

EP(X)
40

9.49201 9.49276 9.49221 9.49296 – – 9.49248 9.49265 9.49614 9.4914

911430 1112 911430 1216 911430 1214 911940 1220 – – 911430 _ _12 911940 1220 911430 1212 911430 1214

EP(X)
50

9.49202 9.49277 9.49222 9.49297 – – 9.49249 9.49266 9.49614 9.49414

911430 1112 911430 1216 911430 1214 911940 1220 – – 911430 _ _12 911940 1220 911430 1212 911430 1214

EP(X)
60

9.49203 9.49278 9.49223 9.49298 9.49239 9.49313 9.14250 9.14267 – 9.49616

911430 1114 911940 1416 911940 1414 911940 1420 911940 1419 912855 1425 911430 _ _14 911940 1420 – 911940 1414

EP(X)
80

9.49901 9.49902 9.49903 9.49904 9.49905 9.49906 9.49907 9.49908 – 9.49909

911940 1120 911940 1620 9111940 1420 911940 2020 911940 1920 912855 2025 911940 _ _20 911940 2020 – 9119401420

9.49902

911940 1620

Code No.  Motoradapter

Code No.  Kupplung
mit Angabe des Zapfendurch-
messers
1. Seite=16 mm  2.Seite=20 mm

Auswahltabelle Motoradapter/Kupplung EP(X)
Summary table for motor adaptor/coupling EP(X)

Code no. motor adaptor

Code no. coupling
with indication of pin diameter
1. side=16 mm  2.side=20 mm
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• Kleine Baumaße

• Spielfreie Wellenverbindung

• Wartungsfrei

• Einfache Steckmontage

Material: Nabe - Aluminium
Zahnkranz - Polyurethan

Für eine einwandfreie Funktion
der Kupplung ist es erforderlich
einen Freilauf von D+3 mm
vorzusehen

• small dimensions

• shaft connection without
backlash

• maintenance-free

• easy plug-in assembly

Material: hub - aluminium
gear ring  - polyurethane

For correct working of the
coupling it is necessary to
provide a clearance of D+3 mm

Code No. A B C D E P

Übertragungsmoment
transmission moment [Nm]

mit Passfeder
feather key

ohne Passfeder
without feather key

9.10920 0612 6 12 10 22 30 2x2 / 4x4 5 3

9.10920 0895 8 9,5 10 20 30 2x2 / – 5 3

9.10920 0812 8 12 10 22 30 2x2 / 4x4 5 3

9.11430 0811 8 11 11 30 35 2x2 / 4x4 12 6

9.11430 0816 8 16 11 30 35 2x2 / 5x5 12 6

9.11430 9512 9,5 12 11 30 35 – / 4x4 12 6

9.11430 9514 9,5 14 11 30 35 – / 5x5 12 6

9.11430 1112 11 12 11 30 35 4x4 / 4x4 12 6

9.11430 1114 11 14 11 30 35 4x4 / 5x5 12 6

9.11430 1212 12 12 11 30 35 4x4 / 4x4 12 6

9.11430 1214 12 14 11 30 35 4x4 / 5x5 12 6

9.11430 1216 12 16 11 30 35 4x4 / 5x5 12 6

9.11940 1220 12 20 25 40 65 4x4 / 6x6 17 10

9.11940 1414 14 14 25 40 65 5x5 / 5x5 17 10

9.11940 1416 14 16 25 40 65 5x5 / 6x6 17 10

9.11940 1419 14 19 25 40 65 5x5 / 6x6 17 10

9.11940 1420 14 20 25 40 65 5x5 / 6x6 17 10

9.11940 1620 16 20 25 40 65 6x6 / 6x6 17 10

9.11940 1920 19 20 25 40 65 6x6 / 6x6 17 10

9.11940 2020 20 20 25 40 65 6x6 / 6x6 17 10

9.12855 1425 14 25 30 55 78 5x5 / 8x7 60 35

9.12855 2025 20 25 30 55 78 6x6 / 8x7 60 35

[mm]

Kupplung
Coupling

Code No. Type A B C D E F G

9.49223 60 86 80 80 80 70,7 90 M6

9.49298 60 102 80 80 80 70,7 90 M6

9.49239 60 96 80 80 95 81,3 115 M8

9.49313 60 112,5 80 80 110 91,9 115 M8

9.49250 60 81 80 80 73 70 90 M6

9.49267 60 99 80 80 55 63,6 90 Ø9

9.49616 60 86 80 80 80 100 Ø120 Ø6,6

9.49901 80 74 80 80 60 53 70 M5

9.49902 80 81 80 80 60 53 70 M5

9.49903 80 79 80 80 80 70,7 90 M6

9.49904 80 96 80 80 80 70,7 90 M6

9.49905 80 86 80 80 80 81,3 115 M8

9.49906 80 112,5 80 80 110 91,9 115 M8

9.49907 80 79 80 80 73 70 90 M6

9.49908 80 96 80 80 55 63,6 90 Ø9

9.49909 80 81 80 80 80 100 Ø120 Ø6,6

[mm]
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Code No. Type Schaltfunktion switching function A B C D

9.1905 18-60 Öffner / Schließer NC/NO                26,5 45 45,5 21

9.1908 80 Öffner / Schließer NC/NO                30 58,5 46 20

9.1907 Klemmelement 18-60 für Endschalter clamping element 18-60 for limit switch

9.1904 Klemmelement 80 für Endschalter clamping element 80 for limit switch

[mm]

• Endschalter axial verschieb-
und fixierbar

Code No. Type Ausführung Version

9.2961_ _ _ _ 18-60 mit Schalter with limit switch

9.2962_ _ _ _ 18-60 ohne Schalter without limit switch

9.2933_ _ _ _ 80 mit Schalter with limit switch

9.2934_ _ _ _ 80 ohne Schalter without limit switch

[mm]

Endschalter-Halter
Connecting element for limit switch

• The limit switch can be slid
and fixed in the desired
position

Gesamtlänge d. Lineareinheit
linear unit total length

Vierkantstab 10 mm
square bar 10 mm

Type 18-60

Klemmelement verschiebbar
clamping element can be slid in
the desired position

BLOCAN-Profil S-30x30

Type 18-60 80

Max. Spannung max. voltage 250 V AC 230 V AC

Max. Schaltstrom max. constant current 6 A 4 A

Max. Einschaltstrom max. starting current 16 A –

Schaltfrequenz operating frequency max. 6000/h max. 5000/h

Lebensdauer lifetime 10 Mio. Schaltzyklen switching cycles 20 Mio. Schaltzyklen switching cycles

Achshebelverstellung axial leverage adjustment einrastend um 10°-Schritte locking by 10°-steps

Schutzart protection mode IP 65 IP 67

Umgebungstemperatur ambient temperature -30°C  bis +80°C -30° to +80°C -30°C  bis +80°C -30° to +80°C

Type 80
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• interruptor de aproximación
desplazable y fijable axial-
mente

elemento di fissaggio aggiustabile
elemento de sujeción desplazable

Tipo 18-60

barra rettangolare 10 mm
barra rectangular 10 mm

Codice No.
N° de código

Tipo
Tipos

versione
modelo

9.2963_ _ _ _ 18-60 con contatto NC con contacto NC

9.2964_ _ _ _ 18-60 con contatto NA con contacto NA

9.2965_ _ _ _ 18-60 senza interruttore sin interruptor

9.2930_ _ _ _ 80 con contatto NC con contacto NC

9.2931_ _ _ _ 80 con contatto NA con contacto NA

9.2932_ _ _ _ 80 senza interruttore sin interruptor

[mm]

• interruttore di prossimità
spostabile e fissabile assial-
mente

Supporto per interruttore di prossimità
Soporte interruptor de proximidad

tipo tipos 18-60 80

tensione tensión 10 - 30 V DC 10 - 30 V DC

max. corrente d’inserzione
corriente de conmutación máx. 200 mA 200 mA

max. frequenza di commutazione
corriente de  conexión máx. 2 A per circa 2ms 2 A para approx. 2ms

frequenza di commutazione frecuencia de conexión 700 Hz conforme a según DIN EN 50010 1000 Hz conforme a según DIN EN
50010

durata di vita utile vida útil indipendente dalla frequenza delle manovre di commutazione
dependiente de la frecuencia de conexión

distanza di commutazione distancia de contacto 2mm per acciaio /1,2mm per alluminio
2mm para acero /1,2mm para aluminio

2mm per acciaio
2mm para acero

grado di protezione grado de protección IP 67 IP67

temperatura ambiente temperatura ambiental -25°C  a + 80°C -25°C  hasta + 80°C -25°C a + 80°C -25°C hasta + 80°C

Codice No.
N° de código

Tipo
Tipos

funzione di commutazione
función de conmutación

L M SW

9.2805 18-60 contatto NC contacto NC 35 12x1 18

9.2815 18-60 contatto NA contacto NA 35 12x1 18

9.2816 80 contatto NC contacto NC 32 8x1 13

9.2817 80 contatto NA contacto NA 32 8x1 13

9.2802 elemento di fissaggio elemento de sujeción 18-60

9.2804 elemento di fissaggio elemento de sujeción 80

lunghezza complessiva dell’unità lineare
long. total de la unidad lineal
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Bei Verwendung des Falten-
balges verlängert sich die
Lineareinheitenlänge um den
Faktor von ca. 1,5 bei gleich-
bleibendem Hub.
Berechnungsblatt auf Anfrage.

Material: innen Hart-PVC-Folie,
außen Gewebe mit Poly-
urethanbeschichtung

Faltenbalg für EP / EPX 18 auf
Anfrage

Code No. Type A B C D E G Fmin Fmax

9.3203 EP (X) 30 40 51 120 128 3 4,5 1,5 8

9.3204 EP (X) 40 36 59 160 170 3 4,5 2,0 8

9.3205 EP (X) 50 60 71 180 190 3 4,5 2,5 10,5

9.3206 EP (X) 60 64 85 224 235 3 5,5 2,5 12,5

9.3211 EP (X) 80 auf Anfrage on request

[mm]

Code No. Type Ausführung version

9.4415 EP (X) 18 ohne Gleitbuchse without slide bushing

9.4416 EP (X) 18 mit Gleitbuchse with slide bushing

9.4418 EP (X) 30 ohne Gleitbuchse without slide bushing

9.4419 EP (X) 30 mit Gleitbuchse with slide bushing

9.4421 EP (X) 40 ohne Gleitbuchse without slide bushing

9.4422 EP (X) 40 mit Gleitbuchse with slide bushing

9.4425 EP (X) 50 ohne Gleitbuchse without slide bushing

9.4426 EP (X) 50 mit Gleitbuchse with slide bushing

9.4428 EP (X) 60 ohne Gleitbuchse without slide bushing

9.4429 EP (X) 60 mit Gleitbuchse with slide bushing

9.4430 EP (X) 80 ohne Gleitbuchse without slide bushing

9.4431 EP (X) 80 mit Gleitbuchse with slide bushing

• Lose mitlaufendes Element er-
gänzend zum Standard- Füh-
rungsschlitten

Material: Gk Al Si 12 (Cu)
schwarz pulverbeschichtet
Stahlteile galv. verzinkt

When using bellows, the total
length of the unit has to be
multiplied by approx.1,5 to
maintain travel.
Exact calculation upon request.

Material: inside hardened PVC
foil, outside texture
polyurethane coated

Bellows for EP / EPX 18 upon
request

• free-sliding element as
supplement to the standard
guide table

Material: Gk Al Si 12 (Cu)
black powder-coated
steel parts galvanized

Faltenbalg
Bellow

Führungsschlitten EP(X)
lose mitlaufend
Guide table EP(X)
free-sliding

Order instruction: please indicate the bellow length
in extended position in mm.
Example: Type 30, length 200 mm  –>  9.3203 0200

Bestellhinweis: Bei der Bestellung wird die Länge im
ausgefahrenen Zustand eines Faltenbalges in mm
angegeben.
Beispiel: Type 30, Länge 200 mm  –>  9.3203 0200
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