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Profil Lineareinheit PLM-II
Profile linear unit PLM-II

Merkmale

• Baugröße 20x20 und 40x20 mit Mäuse-BLOCAN®

Nutgeometrie

• Integrierte und abgedeckte Spindel

• Drehknopf mit Nonius

• Baugrößen mittels Standardzubehör untereinan-
der kombinierbar

Die Hauptanwendungsbereiche der Profil Linearein-
heit PLM-II findet man überwiegend dort, wo Senso-
ren, Lichtschranken, Führungsbahnen für Ver-
packungsmittel, justiert oder eingestellt werden müs-
sen.
Diese “kleine” Produktreihe mit seinen Abmessungen
20x20 und 40x20 mm sowie einer integrierten und ab-
gedeckten Spindel bietet in seiner Vielfältigkeit enor-
me Möglichkeiten.
Eine Vielfalt an Zubehör rundet das Programm ab.

Features

• size 20x20 and 40x20 with M-BLOCAN® slot geo-
metry

• integrated and covered spindle

• control knob

• possibility of combining different sizes by means of
standard accessories

The PLM-II linear units are used predominantly where
sensors, light-barriers and guideways for packaging
material need to be adjusted or set.
This small size product, measuring 20x20 and 40x20
mm and fitted with an integrated and covered spindle
providesenormous potentialbecauseofitsversality.
A wide range of accessories is available as well.
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PLM-II

• Rechts- oder Linksgewinde

• Rechts- und Linksgewinde

• Geteilte Gewindespindel

Seite 124 - 129
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Technische Beschreibung Technical description

Drehgriff

PA, schwarz

Nonius 0,05 mm

Mäuse-BLOCAN® Nut-
geometrie

AlMgSi, stranggepresst
hell eloxiert

Führungsschlitten Guide table

AlMgSi, extruded
clear anodized

M-BLOCAN® slot geo-
metry

Bemerkung:
kleiner bis mittlerer
Drehzahlbereich, Spin-
dellagerung am Festla-
ger wälzgelagert, am
Loslager gleitgelagert

Spindel: Stahl, gerollt

Flanschmutter: RG 7

Ausführungen:
• Rechtsgewinde
• Linksgewinde
• Rechts-/Linksgewinde
• Geteilte Spindel

Gewindespindel

Befestigung der Lineareinheit

Mittels Befestigungsplat-
te bzw. mit Hilfe der Nu-
tensteine PLM (siehe
Seite 132).

Über eine Gewindespin-
del (4) mit zugeordneter
Leitmutter (9) wird eine
Rotationsbewegung in
eine lineare Ausgangsbe-
wegung des Führungs-
schlittens (10) umgewan-
delt. Das Führungsprofil
(5) besteht aus einem
Strangpressprofilmitseit-

lichen Prismenführungen
auf dem sich der Füh-
rungsschlitten (10) mit ei-
nem spielfrei einstellba-
ren Gleitstück (8) bewegt.
DieSpindelwirddurchein
Abdeckband (6) staubfrei
abgedeckt. (vergl. Skizze
Seite 121)

The rotating movement
of the ACME thread
spindle (4) with the corre-
sponding guide nut (9) is
converted into a linear
movement of the guide
table (10). The guide
profile (5) consists of an
extruded square profile
with lateral prismatic

guides, on which the gui-
de table (10) runs due to a
freely adjustable slide
piece (8). The axial slot in
the guide body is closed
and kept free of dust with
a cover band (6) (comp.
drawing page 121).

Spindle

spindle: steel,

guide nut: RG 7

versions:
• righthand thread
• lefthand thread
• right / lefthand thread
• split spindle

remarks:
low to  medium speed
range, fixed anti-friction
bearing, loose slide bea-
ring

PA, black

0,05 mm increments

Control knob

PA, schwarz

Endelemente End elements

PA, black

by means of a fixation
plate or with the PLM
slot stones (see page
132).

Fixation of the linear unit

Profil Lineareinheit PLM-II
Profile linear unit PLM-II



7 - end cap

8 - sliding piece

9 - guide nut

10 - guide table

11 - adjustment screw for
sliding guide

12 - end element (loose)
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8

9

10

11

1

12

1 - Drehgriff

2 - Endelement (Festlager)

3 - Befestigungsschraube
für Abdeckband

4 - Gewindespindel

5 - Führungsprofil

6 - Abdeckband

7 - Abdeckkappe

8 - Gleitstück

9 - Leitmutter

10 - Führungsschlitten

11 - Einstellschrauben
Gleitführung

12 - Endelement (Loslager)

1 - knurled knob

2 - end element (fixed)

3 - fixation screw for cover band

4 - spindle

5 - guide profile

6 - cover band

Abbildung zeigt PLM-II 40x20
Illustration shows a PLM-II 40x20
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Positioniergenauigkeit
Positioning accuracy

Antriebsart
drive

Positioniergenauigkeit
positioning accuracy

Selbsthemmung
self-locking

Gewindespindel Metric spindle 8x1 ±0,1 mm  /  300mm Hub travel ja yes

Geschwindigkeit
Speed

Gewindespindel Metric spindle

Type Spindelsteigung pitch

PLM-II 20x20 1 mm

PLM-II 40x20 1 mm

necessary spindle rpm = speed [m/min] x 1000
pitch [mm]

Erforderliche Spindeldrehzahl n [min-1]= Geschwindigkeit [m/min] x 1000
Spindelsteigung [mm]

Kontrolle der Spindeldrehzahl (Kritische Drehzahl)
Control of the spindle revolution (critical revolution)

Hub travel [m]
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Profil Lineareinheit PLM-II
Profile linear unit PLM-II
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Belastungsdaten*
Load data*

F Kraft [N]

M Moment [Nm]

I Flächenträgheitsmoment [cm4]

F force [N]

M moment [Nm]

I geom. moment of inertia [cm4]

Fx Fy +Fz -Fz Mx My Mz Iy Iz

Type

PLM-II 20x20 125 160 90 180 3 10 10 0,64 0,74

PLM-II 40x20 125 200 110 220 4 14 14 1,32 5,01

* bezogen auf Führungsschlitten (Werte statisch, Führungskörper vollflächig aufliegend)
* referring to the guide table (values static, linear unit is completely supported)

Gesa
mtlä

nge to
ta

l length

Leerlaufmoment
No-load torque

Type Leerlaufmoment
No-load torque

PLM-II 20 Ncm
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Funktionsprinzip:
EineRotationsbewegungderGewinde-
spindel wird in eine lineare Ausgangs-
bewegung des Führungsschlittens um-
gewandelt.

Code No. Type Spindel
spindle

Grundlänge*
basic length* B D1 D2 J K L1 L2 N

Profil Lineareinheit PLM-II
Profile linear unit PLM-II

FP _ 2020 _ A 20x20 8x1 121 40 5 5 61 20 21 21 0

FP _ 4020 _ A 40x20 8x1 141 60 5 5 81 40 21 21 20

T = 1 Antriebszapfen drive pin
U = 2 Antriebszapfen drive pins

A = Rechtsgewinde righthand thread
H = Linksgewinde lefthand thread

* Die Grundlänge entspricht der
Einheitenlänge ohne Hub.

* the basic length is the length of
the unit without travel.

Profil Lineareinheit PLM-II
Profile linear unit PLM-II

Function:
a rotating movement of the spindle is
converted into a linear movement of
the guide table.

Ausführung • Rechts- oder Linksgewinde
Version • right or lefthand thread
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Gesamtlänge= Grundlänge + Hub
total length= basic length + travel

Bestellbeispiel
PLM-II 20
Gesamtlänge 500 mm,
Rechtsgewinde 8x1, 2 Zapfen

Code No.  +  Länge (Grundlänge+Hub)
FPA 2020 UA 0500

FPA2020UA 0500

M3-5,5 tief deep

passend f. Nutenstein PLM/B (S. 132)
fitting for slote stone PLM/B (p. 132)

Ø2,7 (f. M3)
6 tief deep

Order example
PLM-II 20
total length 500 mm,
righthand thread 8x1, 2 drive pins

code n°  + length (basic length+travel)
FPA 2020 UA 0500

FPA2020UA 0500

max. Hub
max. travel

Masse [kg]
weight [kg]

Grundlänge
basic length

pro 100 mm Hub
per 100 mm travel

855 0,15 0,06

855 0,27 0,10

[mm]

D-LE 04/2005
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Funktionsprinzip:
Wie auf Seite 124, jedoch werden 2
Führungsschlitten zugleich zusammen
bzw. auseinander gefahren.
Wichtig: Bei der Bestellung wird der
Gesamthub angegeben.

Function:
as described on page 124, but in this
case two guide tables will be moved
together to the middle or apart.
Attention: when ordering please indi-
cate the total travel required.

S = 1 Antriebszapfen auf Linksgewindeseite
T = 1 Antriebszapfen auf Rechtsgewindeseite
U = 2 Antriebszapfen

S = 1 drive pin on the lefthand thread side
T = 1 drive pin on the righthand thread side
U = 2 drive pins

* Die Grundlänge entspricht der
Einheitenlänge ohne Hub.

* the basic length is the length of
the unit without travel.

Ausführung • Rechts- und Linksgewinde
Version • right and lefthand thread

Code No. Type Spindel
spindle

Grundlänge*
basic length* B D1 D2 J K L1 L2 N

Profil Lineareinheit PLM-II
Profile linear unit PLM-II

FPC 2020 _ A 20x20 8x1 182 40 5 5 61 20 21 21 0

FPC 4020 _ A 40x20 8x1 222 60 5 6 81 40 21 21 20

Profil Lineareinheit PLM-II
Profile linear unit PLM-II

Rechtsgewinde
righthand thread

Linksgewinde
(Zapfenseite)
lefthand thread
(pin side)
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Gesamtlänge= Grundlänge + Hub
total length= basic length + travel

Bestellbeispiel
PLM-II 20
Gesamtlänge 500 mm,
Rechts- und Linksgewinde, 2 Zapfen

Code No.  +  Länge (Grundlänge+Hub)
FPC 2020 UA 0500

FPC2020UA 0500

M3-5,5 tief deep

passend f. Nutenstein PLM/B (S. 132)
fitting for slot stone PLM/B (p. 132)

Ø2,7 (f. M3)
6 tief deep

Order example
PLM-II 20
total length 500 mm,
right and lefthand thread, 2 drive pins

code n°  + length (basic length+travel)
FPC 2020 UA 0500

FPC2020UA 0500

max. Hub
max. travel

Masse [kg]
weight [kg]

Grundlänge
basic length

pro 100 mm Hub
per 100 mm travel

795 0,32 0,05

755 0,41 0,09

[mm]
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Ausführung • Geteilte Gewindespindel
Version • split spindle

Funktionsprinzip:
Wie auf Seite 124, jedoch werden 2
Führungsschlitten unabhängig von-
einander verfahren.
Wichtig: Bei der Bestellung wird der
Gesamthub angegeben.

Function:
as described on page 124, but in this
case two guide tables will be moved
separately from each other.
Attention: when ordering please indi-
cate the total travel required.

* Die Grundlänge entspricht der
Einheitenlänge ohne Hub.

* the basic length is the length of
the unit without travel

Code No. Type Spindel
spindle

Grundlänge*
basic length* B D1 D2 J K L1 L2 N

Profil Lineareinheit PLM-II
Profile linear unit PLM-II

FPD 2020 U A 20x20 8x1 182 40 5 5 61 20 21 21 0

FPD 4020 U A 40x20 8x1 222 60 5 6 81 40 21 21 20

Profil Lineareinheit PLM-II
Profile linear unit PLM-II

Rechtsgewinde
righthand thread

Rechtsgewinde
righthand thread
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Gesamtlänge= Grundlänge + Hub
total length= basic length + travel

Bestellbeispiel
PLM-II 40x20
Gesamtlänge 800 mm,
Geteilte Spindel, 2 Zapfen

Code No.  +  Länge (Grundlänge+Hub)
FPD 4020 UA 0500

FPD4020UA 0800

M3-5,5 tief deep

passend f. Nutenstein PLM/B (S. 132)
fitting for slot stone PLM/B (p. 132)

Ø2,7 (f. M3)
6 tief deep

Order example
PLM-II 40x20
total length 800 mm,
split spindle, 2 drive pins

code n°  + length (basic length+travel)
FPD 4020 UA 0500

FPD4020UA 0800

max. Hub
max. travel

Masse [kg]
weight [kg]

Grundlänge
basic length

pro 100 mm Hub
per 100 mm travel

795 0,32 0,05

755 0,41 0,09

[mm]
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Zubehör PLM-II
Accessories PLM-II

Handrad
Handwheel

• Drehbarer Zylindergriff
• Radkranz allseitig gedreht
• Nabe bearbeitet

Material: Alu-Kokillenguss
Radkörper komplett
kunststoffbeschichtet

• revolving handle
• wheel rim turned all sides
• hub machined

Material: die-cast aluminium
wheel body plastic coated

Code No. Type

9.09200 PLM-II 20 / 40x20

[mm]
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Positionsanzeiger
Positioning indicator

• Zul. Umgebungstemperatur+80°C
• Ziffernhöhe 6 mm
• Ablesegenauigkeit ±0,1 mm
• Einfache Montage

Material: Gehäuse aus Polyamid 6
Orange RAL 2004
Stahlteile galv. verzinkt

Lieferumfang: Positionsanzeiger,
Klemmring, Zapfenverlängerung und
Befestigungsamterial

• adm. ambient temperature +80°C
• height of lettering 6 mm
• reading accuracy ±0,1 mm
• easy assembly

Material: housing polyamide 6
orange RAL 2004
steel parts galvanized

Delivery set: positioning indicator,
adaptor plate, pin extension and
fixation elements

Einbaulage vertikal
vertical installation

Einbaulage horizontal
horizontal installation

*Ausführungen “steigend” und “fallend” beziehen
sich auf eine Rechtsdrehung am Antriebszapfen.

*“Rising” and “falling” version refers to clockwise
rotation of the drive pin.

Code No. Type Ausführung
version

Einbaulage
installation

9.101000

PLM-II
20x20 /
40x20

1 mm steigend rising horizontal

9.101010 1 mm fallend falling horizontal

9.101020 1 mm steigend rising vertikal vertical

9.101030 1 mm fallend falling vertikal vertical

9.10104

PLM-II
20x20 /
40x20

4 mm steigend rising horizontal

9.10105 4 mm fallend falling horizontal

9.10106 4 mm steigend rising vertikal vertical

9.10107 4 mm fallend falling vertikal vertical

[mm]
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Befestigungsplatte
Connecting plate

• incl. Befestigungsmaterial
• Freilauf für Endschalterhalter

Material: AlMgSi, schwarz elox.

• incl. fixation kit
• free running for limit switch

connecting element

Material: AlMgSi,
black anodized.

Code No. Type A B C

9.4320 PLM-II 20x20 – 30 40

9.4321 PLM-II 40x20 20 50 60

[mm]

Nutensteine
Slot stones

Code No. Type Ausführung Version Anzahl Quantity

9.4319 -PLM- M 3 1 Stück piece

9.4318 -PLM- M 4 1 Stück piece

9.4317 -PLM- M 5 1 Stück piece

E 000 17 CEH -B- M3 10 Stück pieces

E 000 58 CEH -B- M4 10 Stück pieces

-PLM-
• Passend für Nutgeometrie im

Führungsschlitten und Füh-
rungsprofil

• Der Nutenstein PLM wird seit-
lich in die Nut eingeschoben

Material: C 45 k, galv. verzinkt

-PLM-
• for fixation to the slot geo-

metry of the guide table and
the guide profile

• PLM slot stones are introdu-
ced through the slot end

Material: C 45 k, galvanized

Type -PLM-

Zubehör PLM-II
Accessories PLM-II

-B-
• Insertion of slot stone B whe-

rever required into the
profile slot.

• Adjustment of the slot stone
position by fastening the
screw.

Material: GD ZnAl4Cu1

-B-
• Der Nutenstein -B- kann an

beliebiger Position in die
Profilnut eingelegt werden

• Durch das festziehen der
Schraube dreht sich der
Nutenstein in die richtige
Spannposition

Material: GD ZnAl4Cu1

Type -B-



II - 133

I

II

IV

III

V

VI

VII

VIII

IX

Verbindungsplatten
Multi-axis connecting plates

• Einfache Verbindung von
2-Achssystemen

• incl. Befestigungsmaterial
• Stärke der Verbindungsplat-

ten 4 mm

Material: AlMgSi, schwarz elox.
Stahlteile galv. verzinkt

• easy connection for a 2-axis
linear system

• incl. fixation kit
• thickness of the connecting

plates 4 mm

Material: AlMgSi,
black anodized
steel parts galvanized

Code No. Ausführung Version Type 1 Type 2

9.4331

Lagerstück an
Führungsschlitten

bearing piece to guide
table

PLM-II 20x20 PLM-II 20x20

9.4330 PLM-II 40x20 PLM-II 20x20

9.4334 PLM-II 40x20 PLM-II 40x20

9.4333

Lagerstück an
Führungsprofil

bearing piece to guide
profile

PLM-II 20x20 PLM-II 20x20

9.4332 PLM-II 40x20 PLM-II 20x20

9.4335 PLM-II 40x20 PLM-II 40x20

9.4340

Führungsschlitten an
Führungsschlitten

guide table to guide
table

PLM-II 20x20 PLM-II 20x20

9.4344 PLM-II 40x20 PLM-II 20x20

9.4342 PLM-II 40x20 PLM-II 40x20

9.4341

Führungsschlitten an
Führungsprofil

guide table to guide
profile

PLM-II 20x20 PLM-II 20x20

9.4345 PLM-II 40x20 PLM-II 20x20

9.4343 PLM-II 40x20 PLM-II 40x20

9.4350

Lagerstück an
F-Profil

bearing piece to
F profile

PLM-II 20x20 F-20x20

9.4351 PLM-II 20x20 F-40x20

9.4352 PLM-II 40x20 F-40x20

D-LE 03/2003
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Flügelschraube
Wing screw

• Schlittenklemmung für
PLM-II 20x20 und 40x20

Material: Polyamid
Gewinde galv. verzinkt

• clamping of the guide table
for PLM-II 20x20 and 40x20

Material: polyamide
thread galvanized

Code No. Type

9.0291 PLM-II 20x20 / 40x20

Befestigungselement
Base fixation element

• Element zum vertikalen Auf-
bau der PLM-II

• Befestigungsmaterial zur
Montage am Führungsschlit-
ten im Lieferumfang enthal-
ten

Material: Gk-AlSi 12 (Cu)
schwarz pulverbeschichtet

• element for the vertical
fixation of the PLM-II

• fixation material for the
assembly to the guide table
is included in the delivery set

Material: Gk-AlSi 12 (Cu)
black powder coated

Code No. Type A B C

9.5520 PLM-II 20x20 40 61 70

9.5542 PLM-II 40x20 60 81 90

[mm]

Schnitt A-A
cut A-A

Zubehör PLM-II
Accessories PLM-II
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Endschalter
Limit switch
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Abb.: Ausführung rechts
Ill.: version right

• Einpoliger Wechsler
• Geringer Platzbedarf

Material: Gehäuse
Thermoplast

• single pole changer
• small space needed

Material: housing
thermoplastics
axle lever made of feather-
steel - inox

Max. Spannung
max. voltage 24 V (12 V)

Max. Schaltstrom
max. constant current 2 A   (4 A)

Schaltfrequenz
operating frequency max. 8.000/h

Lebensdauer
mech. lifetime

1x105 Schaltzyklen
switching cycles

Schutzart
protection mode IP 67

Umgebungstemperatur
ambient temperature

-30°C bis +85°C
-30°C to +85°C

Anschlusslitzen
cords

0,5 mm2, im Schalter eingegossen
0,5 mm,2 welded in the switch

Code No. Ausführung Version

9.1920 rechts right

9.1921 links left

Endschalter-Halter
Connecting element for limit switch

• Halter auf Führungsprofil
axial verschieb- und fixierbar

Material: AlMgSi, schwarz elox.
Stahlteile galv. verzinkt

Die Bestell-Nr. enthält keine
Endschalter!

• The connecting element can
be moved axially and fixed
onto the guide profile as
desired

Material: AlMgSi, black
anodized
steel parts galvanized

The limit switches are not
included in this code n°!

Abb.: Ausführung rechts
Ill.: version right

Code No. Type Ausführung Version A

9.2930 PLM-II 20x20 rechts right 30

9.2931 PLM-II 20x20 links left 30

9.2729 PLM-II 40x20 rechts right 50

9.2933 PLM-II 40x20 links left 50

[mm]

D-LE 04/2005



II - 136 RK Rose+Krieger GmbH � Postfach 15 64 � D-32375 Minden

Zubehör PLM-II
Accessories PLM-II

Näherungsschalter
Proximity switch

• Der Halter lässt sich am Füh-
rungsprofil verschieben und
befestigen

Material:
Halter und Schaltblech aus
Aluminium, schwarz eloxiert
Befestigungsmaterial galv.
verzinkt

Lieferumfang:
1 Näherungsschalter mit
kompletter Halterung,
Schaltfahne und
Befestigungsmaterial

• the connecting element will
be slid onto the guide profi-
le and then fixed

Material:
connecting element and
contact plate made of
aluminium, black anodized
fixation material galvanized

Delivery set:
1 proximity switch complete
with connecting element,
contact plate and fixation
material

Code No. Type Version

9.2812 PLM-II 20x20 Rechts righthand

9.2822 PLM-II 20x20 Links lefthand

9.28142 PLM-II 40x20 Rechts righthand

9.28242 PLM-II 40x20 Links lefthand

Schaltabstand: 2 mm
Spannungsbereich: 10-30 V DC
Stromaufnahme: <18 m A
max. Schaltfrequenz: 5 khz
Ausgang: PNP Öffner NC
Umgebungstemperatur: -25°C bis +75°C

switch gap: 2 mm
voltage: 10-30 V DC
current consumption: <18 m A
max. operating frequency: 5 khz
output: PNP opening NC
ambient temperature: -25°C to +75°C

Schaltfahne
contact plate
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Motoradapter / Kupplung
Motor adaptor / Coupling

• Motoradapter passend für
Schrittmotor PD 42/56 (siehe
Kapitel Steuerungen u. Mo-
toren)

Material:
Aluminium, schwarz eloxiert
Befestigungsmaterial galv.
verzinkt

• motor adapter suited for
stepping motor PD 42/56
(see motors and control sys-
tems chapter)

Material:
aluminium, black anodized
fixation material galvanized

Code No. Type

9.10 714 0505 Kupplung für Motor PD42, Ø5/Ø5
coupling for motor PD42, Ø5/Ø5

9.10 714 0506 Kupplung für Motor PD56, Ø5/Ø6,3
coupling for motor PD56, Ø5/Ø6,3

Code No. Type/Motor �A B C D E F H K L �M N P R S

9.1462 PLM-II / PD42 41 55,5 22 3,5 3,5 / 6 6 30 17 22H7/3 tief deep 31 14 10 12 14

9.1472 PLM-II / PD56 56 52 22 5,2 3,5 / 6 6 30 17 38,1/3 tief deep 47 14 10 12 14

[mm]
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