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Aratron växlar upp
Efterfrågan på automationslösningar inom materialhantering och maskin-
tillverkning har ökat under lång tid och användningsområdena blir allt fler. 
Vi erbjuder både enskilda lösningar som till exempel kompletta robotåk- 
banor och serietillverkning. När vi dimensionerar och skapar kundanpassade 
delsystem med linjärenheter, växlar och motorer utgår vi alltid från kraven 
på rörelse och prestanda. Vår filosofi är att våra produkter ska anpassas 
efter dina behov, istället för tvärtom.

Vägvinnande kvalitet

Nidec-Shimpo från Kyoto i Japan har över 60 års erfarenhet av mekaniska 
kraftöverföringar och är en världsledande tillverkare av precisionsväxlar  
till robotteknik. Den extremt höga kvaliteten, med bland annat det egna  
kontrollprogrammet Total Quality Control (TQC), och testning av alla 
växlar som levereras till kund gör Nidec-Shimpo till ett säkert val för även 
de mest komplexa applikationer. Växelserierna är uppbyggda av moduler 
och kan enkelt anpassas efter behov och fungerar tillsammans med alla 
ledande tillverkare av servomotorer. Genom samarbetet med Nidec-Shimpo 
stärker vi vårt automationserbjudande och skapar nya möjligheter.



VRL

•	Raka planetväxlar i standardutförande
•	7 storlekar 50–235 mm
•	Precision <5 bågminuter
•	Utväxlingar 3:1–100:1
•	Nominellt utgående moment 6–1500 Nm

Planetväxlar
Brett spektrum av raka planetväxlar med axeltapp eller flänsmontering. 
Snedskurna kugg är standard på alla modeller. Detta ger hög precision, 
hög verkningsgrad och låg ljudnivå. Passar för alla typer av motordrifter.

VRB

•	Raka planetväxlar i standardutförande med montagefläns
•	7 storlekar 42–220 mm
•	Precision <3 bågminuter
•	Utväxlingar 3:1–100:1
•	Nominellt utgående moment 6–1500 Nm

VRS

•	Raka planetväxlar med fläns och kraftigare 
lagringar för höga radiella och axiella krafter

•	 8 storlekar 42–240 mm
•	Precision <3 bågminuter
•	Utväxlingar 3:1–100:1
•	Nominellt utgående moment 18–2400 Nm

VRT

•	Planetväxlar i kompakt utförande med ISO fläns
•	7 storlekar 64–280 mm
•	Precision <3 bågminuter
•	Utväxlingar 3:1–100:1
•	Nominellt utgående moment 9–3300 Nm
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EVL

•	Vinkelväxlar i standardutförande
•	7 storlekar 50–235 mm
•	Precision <6 bågminuter 1 steg <9 bågminuter 2 steg
•	Utväxlingar 3:1–100:1
•	Nominellt utgående moment 12–1200 Nm

Vinkelväxlar
Brett spektrum av vinklade planetväxlar med axeltapp eller flänsmontering. 
Snedskurna kugg är standard på alla modeller. Detta ger hög precision, hög 
verkningsgrad och låg ljudnivå. Passar för alla typer av motordrifter.

EVB

•	Vinkelväxlar i standardutförande med montagefläns
•	7 olika storlekar 42–220 mm
•	Precision <4 bågminuter 1 steg <7 bågminuter 2 steg
•	Utväxlingar 3:1–100:1
•	Nominellt utgående moment 12–1200 Nm

EVS

•	Vinkelväxlar med montagefläns och kraftigare lagringar  
för höga radiella- och axiella krafter

•	 8 storlekar 42–240 mm
•	Precision <4 bågminuter 1 steg <7 bågminuter 2 steg
•	Utväxlingar 3:1–100:1
•	Nominellt utgående moment 12–1920 Nm

EVT

•	Vinkelväxlar i kompakt utförande med ISO fläns
•	7 storlekar 64–280 mm.
•	Precision <4 bågminuter 1 steg <7 bågminuter 2 steg
•	Utväxlingar 4:1–100:1
•	Nominellt utgående moment 16–1920 Nm

www.aratron.se 4



Flexwave- & cykloidväxlar
Flexwaveväxlar med harmonic drivning och Coronex cykloidväxlar har både mycket hög noggrann-
het, hög vridstyvhet och lågt tomgångsmoment. Samtliga växlar är kompakta och tål mycket höga 
chocklaster. Utmärkta för applikationer som kräver hög noggrannhet och ett kompakt montage.

WPU

•	Komplett kapslad växelenhet ihopmonterad för flexibel 
inbyggnad. Kompakt design, olika variationer av  
monteringsmöjligheter och utgångsval.

WPS

•	Komplett ej kapslad komponentbaserad växelenhet för 
flexibel inbyggnad. Kompakt design, olika variationer av 
monteringsmöjligheter och utgångsval.

WPC

•	Komponentbaserad växelenhet för flexibel inbyggnad.  
Kompakt design, olika variationer av monteringsmöjligheter 
och utgångsval.

Robotar med både Coronex och Flexwaveväxlar. Vindkraftverk.Processindustri.

Medicinteknik.

Applikationer
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Dynabox

•	 Snäckväxel i standardutförande
•	8 storlekar 25–110
•	Precision < 1,5,10 bågminuter (Expert, Medium, Basic)
•	Utväxlingar 5,2:1–90:1
•	Nominellt utgående moment 10–1500 Nm

Snäckväxlar
Snäckväxlar med enkel eller dubbel axeltapp alternativt hålaxel. 
Förstärkta lager gör att utgångsidan tål höga sidkrafter. 
Finns i olika precisionsklasser.

Dynabox XL

•	 Snäckväxel för stora laster
•	 3 storlekar 125–200
•	Precision < 0,5 el. 5 bågminuter (Expert, Medium)
•	Utväxlingar 5,2:1–90:1
•	Nominellt utgående moment 800–8000 Nm

Indexeringsbord
Indexeringsbord med hålaxel för medelstora laster och  
stora laster med god eller hög precision.

STR

•	 Indexeringsväxlar med hålaxel och hög precision  
för höga laster.

•	Momentområden från 58–6072 Nm
•	Precision 0 bågminut
•	Utväxlingar 15:1–2000:1

STH

•	 Indexeringsväxlar med stor hålaxel och god precision  
för medelstora laster

•	Moment från 126–170 Nm
•	Precision <2–<7 bågminut
•	Utväxlingar 12:1–400:1
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Förädling & applikationer

Lagerförda produkter för snabb leverans från vårt lager i Solna. 

Montering av 17 meter robotåk i en av våra ”lång-gångar”. 
Skenstyrningar, aluminiumprofiler, remmar, servoväxel m.m.

Systemlösningar med motorer, växlar, remtransmissioner och lagringar.

Egen tillverkning av kuggremhjul som också kan moteras på växlar.

Ändbearbetning av kulskruv.

Förädling/Added value

Applikationer

Linjärenheter med växlar och motorer i väntan på packning och leverans.

Egen produktion av linjärenheter i kombination med växlar och motorer.
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