
Rätt montage och en korrekt förspänning av kuggremmen är en förutsättning för att 
garantera en optimal kuggremdrift, där rem och lager arbetar korrekt utan att slitas i 
onödan. Det reducerar även ljudnivån i driften.  

Förspänningen har till uppgift att garantera en minsta spännkraft i den slaka parten, 
så att inkuggningen i den drivna skivan är säkerställd. För att åstadkomma optimal 
förspänning bör en remspänningsmätare användas. Förspänningen ska generellt sett 
aldrig vara högre än nödvändigt. 
 
I detta whitepaper går vi igenom de enkla steg som krävs för att göra rätt montage och 
förspänning från start. 

Montage och förspänning

Montage och förspänning av kuggremdrift
Febr 2023 © Aratron AB

Aratron har levererat linjärsystem och transmissioner till Sveriges tillverkningsindustri sedan 1971. 
Det gör oss inte bara till en av marknadens främsta applikationsexperter – med agentur för många 
ledande varumärken – utan också till det självklara valet för alla på jakt efter produkter som 
anpassas efter de egna behoven, inte tvärtom.

Jan Janke

Försäljningschef/Produktchef

jan.janke@aratron.se

08-404 16 28



2

Steg 1 

Val av mätutrustning:

Se till att använda rätt mätutrustning. Att enbart pressa ner remmen är inte att rekommendera 

och kan heller inte garantera att driften fungerar som den ska.  
 
Vi rekommenderar:  

• SM5 optisk förspänningsmätare 

• Conti: VSM-1 och VSM-2 (optisk förspänningsmätare)

• Akustisk förspänningsmätare via ”Tension2Go” app för iOS och Andriod.

• Platsbesparande VSM Mini förspänningsmätare  

 

 
Steg 2 

Montage av remmen vid första tillfället 
 

Beroende på vilken mätutrustning som valts finns det två relevanta data att utläsa från  

mätinstrumentet:

• frekvens vid nyinstallation med efterspänning 

• frekvens vid nyinstallation utan efterspänning

Det finns två val vid första tillfället för montering:

 

1. För enklare montage 

Montera remmen och förspänn den till frekvens vid nyinstallation utan efterspänning. Vrid remdriften för hand 

några gånger och förspänn remmen igen enligt frekvens vid nyinstallation utan efterspänning. Remmen är nu 

underhållsfri. Efter de första timmarna i drift, sjunker remmens frekvens till frekvens vid nyinstallation med 

efterspänning. Denna montering belastar lagren lite mer i början. 

2. För lägre lagerbelastningar

Montera remmen och förspänn den till frekvens vid nyinstallation med efterspänning.  

Vrid remdriften för hand några gånger och förspänn remmen igen enligt nyinstallation med efterspänning. Kör 

driften i ca 1h (under normala drifttillstånd). Efter detta spänner man remmen igen till frekvens vid nyinstalla-

tion med efterspänning. Remmen är nu underhållsfri. 

 
Källa: ContiTech Power Transmission Group

Genom att montera och för-
spänna remdriften på korrekt 
sätt maximeras livslängden 
på driften. 
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Vid montering: 

Montage och kuggremsförspänning
Genom att säkerställa korrekt montage och förspänning på kuggremmen maximeras livslängden  

på din kuggremsdrift. Här nedan beskriver vi i enkla steg hur du går till väga.    

 

2. Remmen ska aldrig  
vara böjd. Då skadas  
korden i remmen. 

1. Använd aldrig verktyg  
vid montage! Då skadas  
remmen. 

Vid enklare montage: 

Montage för lägre lagerbelastningar: 
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